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■仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。　

外形寸法 ......................................................
......................................................

90(W)×614(H)×89(D)mm
1199(W)×614(H)×89(D)mm（PDP-42FX10取り付け時）
1.9kg（1台）質量 ................................................................
33.3kg（PDP-42FX10取り付け時）................................................................

梱包寸法 ...................................................... 660(W)×250(H)×330(D)mm
梱包質量 ...................................................... 5.5kg

梱包積段数 ................................................. 7段
キャビネット ............................................. バスレフ型

使用スピーカー（2ウェイ方式）
低音用（ウーファー）.................... コーン型

高音用（トゥイーター）............... コーン型
公称インピーダンス ............................. 6Ω

再生周波数帯域 ....................................... 70Hz～20000Hz

出力音圧レベル ....................................... 84dB/W（1ｍ）
許容入力

最大入力（JEITA）........................ 30W
定格入力（JEITA）........................ 10W

クロスオーバー周波数 ........................ 250kHz

対応機種 ...................................................... PDP-42FX10

構成品（２台分）..................................... スピーカーユニット ×2、クッション ×2、接続コード（1.5ｍ） ×2、
コードクランパ ×2、ネジ（M4） ×4、取扱説明書 ×1
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PDP-S42-LRスピーカーシステム

寸法図 　（単位： mm）

☆使用温度条件

 ・周辺温度条件：0 ～ 40℃

　　使用上のご注意
近くに CRT 方式のパソコンモニターなどを置くと色むらが生じる場合があります。

その場合は、パソコンモニターとスピーカーを離して設置してください。


