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接続・取り付け部品を確認するはじめに

1

本体関係本製品はEIAJコードカラーに対応しています。

q本体 × 1

w取付アングル × 2

e座付きネジ
(4 × 8 mm) × 4

rタッピングネジ
(4 × 12 mm) × 4

tマジックテープ × 2

コード関係

y電源コード × 1

uアクセサリー電源延長
コード (5.85 m) × 1

i20ピンRGBケーブル
(黒・黄) (1.5 m) × 1

oAV延長ケーブル
(灰・灰) (3 m) × 1

!0IP-BUS延長ケーブル
(3 m) × 1

!1アンテナ延長ケーブル
(2 m) × 1

!2アンテナ延長ケーブル
(6 m) × 1

!3RCA入力コード × 1

!4スピーカー出力延長
コード (6 m) × 4

!5光デジタルライン
(3 m) × 1

!6コルゲートチューブ
(2.5 m) × 1

!7DVDコントロール
ケーブル (3 m) × 1

!8クランパー × 2

このシステム一覧表は、カーステレオの取り付け位置 (コンソール) にDサイズで2台分の取り付け
スペースのある車種が対象です。2台分の取り付けスペースがない車種や、3台分まで取り付け
スペースがある車種のシステムについては、お買い上げの販売店にご相談ください。
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組み合わせて使用するこ 
とができます。 

 印： 

 印： 

組み合わせ例 1

組み合わせ例 2

組み合わせ例 3

組み合わせ例 4

組み合わせ例 5

組み合わせて使用すると、外部
機器（DATなど）の音声を聞く
ことができます。 

システムの組み合わせ組み合わせ
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接続の前に知ってほしいこと接続

1

IP-BUS、光デジタルラインの接続について
●IP-BUSおよび光デジタルラインの端子と
ケーブルは、同じ色どうしを接続してく
ださい。(コネクターの接続部分が色分け
されています。）

●光デジタルラインを接続するときはキャッ
プを外してから接続してください。

電源配線キットを別売しています
●システム全体の消費電流が大きくなる場合
は、バッテリーから直接電源をとること
をおすすめします。当社では、電源配線
キット「RD-221」を別売していますの
で、販売店にご相談ください。

ノイズ防止のために
●アンテナコードは、20ピンRGBケーブル、
20ピンケーブル、AVケーブル、IP-BUS
ケーブル、スピーカーコード、および電源
リード線と束ねたり、重ねたり、交差さ
せたりしないでください。

●ナビゲーションと組み合わせる場合、TV
アンテナおよびアンテナコードは、ナビ
ゲーションアンテナやナビゲーション本体
からできるだけ離して配置してください。

接続のポイント

●コネクターは、“カチッ”と音がするまで
押し込んで、確実に接続してください。

●コネクターを外すときは、図のように
コネクター部分を持って引っ張ってくだ
さい。コードを引っ張るとコードが抜け
てしまうことがあります。

コネクターの着脱のしかた

●光デジタルラインは鋭く曲げないでくだ
さい。やむを得ず小さく曲げるときは、
半径25 mm以上にしてください。鋭く曲
げると信号の伝達が妨げられ音質に影響を
与えます。

●光デジタルラインは、上に荷物や人が乗
らない場所、ドアなどではさまない場所
に配置してください。

●光デジタルラインは、ヒーターの吹き出
し口など高温になる場所を避けて配置して
ください。

●余った光デジタルラインは直径200 mm以
上のループにして、圧力がかからないよ
うにしてください。

コルゲートチューブの使いかた
●光デジタルライン保護のため部分的に圧力
がかかるようなところには、付属のコル
ゲートチューブを使用して光デジタルライ
ンを保護してください。

クランパーの取り付け
●光デジタルラインを接続する場合、クラ
ンパーを使用することにより光デジタルラ
インが鋭く曲がらないように設置すること
ができます。

RESET

!8クランパー 

!5光デジタルライン 

q本体 

水平に差し込んでから、 
90°回転させます。 

!6コルゲートチューブ 
　部分的に圧力のかかるような 
　所には、コルゲートチューブ 
　を適当な長さに切ってご使用 
　ください。 

!5光デジタルライン 

光デジタルラインについて

接続上のご注意

●赤リード線 (アクセサリー電源) は、常にバッ
テリーから電源が供給される電源回路には、
接続しないでください。接続すると車の
バッテリーが消耗してしまいます。

●アクセサリー電源延長コードは、アクセサ
リー電源専用です。他の電源コードの延長
には、使用しないでください。

●若草色のリード線 (パーキングブレーキス
イッチ) は、必ずパーキングブレーキス
イッチの電源側に接続してください。接続
しないとテレビやビデオなどの映像を見る
ことができなくなります。

●本機のアンプにはBPTLという回路を使用し
ています。スピーカーのリード線を直接
アースしたり、複数のスピーカーの (ー) リー
ド線を、共通にして接続しないでください。

●黒リード線 (アース) は、パワーアンプなどの
消費電流が大きい製品のアースとは別々に取
り付けてください。まとめて取り付けると、
ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の
発煙・故障の原因となる恐れがあります。

●本機と組み合わせるスピーカーには、最大
入力45 W以上のハイパワー用で、インピー
ダンスが4Ωから8Ωのものを使用してくだ
さい。規格以外のスピーカーのご使用は、
スピーカーの発火・発煙・破損の原因とな
ります。

●ガラスアンテナ車は、アンテナブースター
の電源を、必ず本機の青リード線 (オート
アンテナ) に接続してください。接続を忘
れるとラジオが受信できません。

アンテナブースターの電源の位置は、車
種によって異なります。(ラジオがONに
ならないと、ブースターがONにならな
い車もあります。）詳しくは、取り付け
技術のある販売店にご相談ください。

本機と他の製品では同じ働きのコードでも
色が異なる場合があります。本機と他の製
品とを接続される場合、それぞれの製品に
付属の取付説明書をよくお読みになり、同
じ働きのコードどうしを接続してください。

接続端子のなまえと働き接続

2

本体
c 20ピンRGB出力 (黒)

モニターやTVチューナーのRGB入力に接続
します。

v RCAフロントオーディオ出力 (白・赤)
RCAリアオーディオ出力 (白・赤)
RCAサブウーファー出力 (黒) 
RCAセンター出力 (黒)

RCA入力のある外部アンプと組み合わせる
ときに使用します。

bサブウーファー出力/センター出力

コードに付属のラベルを確認し、サブウー
ファーと、センタースピーカーをそれぞれ
接続します。

nスピーカー入力端子 (RCA)

付属のRCA入力コードを使用して、RCA出
力付きカーステレオ (純正カーステレオ) と接
続します。

m電源

付属の電源コードを使用して、車のバッテ
リーから電源をもらいます。

,アース (黒)

車のボディの金属部に接続します。

.アクセサリー電源 (赤)

車のエンジンスイッチをACCの位置にした
ときに電源が供給される電源回路に接続し
ます。

⁄0 DVDビデオ入力 (黄)

マルチDVDプレーヤーのフロント映像出力
（黄）と接続します。

⁄1 20ピンRGB入力 (黄)

パイオニア製のDVDナビゲーションシステム
(例：「AVIC-D9100」) を組み合わせるとき
に使用します。

⁄2 RCAビデオ入力 (黄)
RCAオーディオ入力 (白・赤)

8 mmビデオやポータブルビデオなどを接続
することができます。また、DVD以外のナ
ビゲーションシステムと組み合わせるとき
は、ここに接続します。

⁄3 RCAリアモニタービデオ出力 (黄)
RCAリアモニターオーディオ出力 (白・赤)

リアモニター (後部座席専用モニター) 用の
信号が出力されます。後部座席に設置する
モニターの入力端子と接続してください。そ
れ以外は何も接続しないでください。

⁄4 DVDリモート端子 (黒)

DVDリモート端子のあるDVDと組み合わせ
るときに使用します。

⁄5パーキングブレーキ入力

車が停車していることを確認するために使
用します。

⁄6ナビゲーション用ミュート端子

パイオニア製のミュート端子付きのナビゲー
ションと組み合わせるときに使用します。

⁄7 IP-BUS入力 (青)

IP-BUS出力のある製品を接続します。

⁄8光デジタル入力 (青)

光デジタル出力のある製品を接続します。

z x

b

vc

.,

mn

⁄1⁄0 ⁄2

この端子に接続したモニターは、運転
者が走行中に映像を見ることができる
位置には、絶対に設置しないでくだ
さい。

zアンテナ接続端子

付属のアンテナ延長ケーブルを使用して、
カーアンテナプラグと接続します。

x V.SEL端子

V.SEL端子のあるモニターと組み合わせる
ときに使用します。

⁄3 ⁄4

⁄8

⁄7

⁄6

⁄5



電源/アンテナの接続

注： このリード線の接続を間違ったり、忘れたりすると、テレ
ビやビデオなどの映像を見ることができなくなります。 

パーキングブレーキスイッチ
の位置は、車種によって異な
ります。詳しくは、お買い上
げの販売店にご相談ください。

5 m若草色 
接続方法 

ラジオペンチ 
で強くはさむ。 

パーキングブレーキス 
イッチの＋側リード線 
をはさみ込む。 

ミュート 
パイオニア製の自動車電話などの別売製品と組み合わせるときに、別売製品からの信
号によって本機の音量をコントロールするために使用します。 (別売製品からのコント
ロール信号が入力されると、本機の音量が自動的に“０”になります。)　 
組み合わせた別売製品に黄/黒リード線 (セルラーミュート用またはミュート用) がある場
合は、そこに接続してください。それ以外は何も接続しないでください。 

オートアンテナ 
オートアンテナのON/OFFをコントロールするために使用します。 (ラジオ/テレビがON
になるとコントロール信号が出力されます。) 車側のオートアンテナのコントロール端子
に接続してください。 (12 V DC、300 mA以内でご使用ください。) また、ガラスアンテ
ナ車の場合は、アンテナブースターの電源端子に接続してください。 
上記以外は、何も接続しないでください。 

アクセサリー電源 
車のエンジンスイッチをACCの位置にしたときに電源が供給される電源回路に接続し
てください。 

イルミ電源 
車のライトをONにしたときに電源が供給される電源回路 (時計の照明回路やスモールランプ
回路など) に接続してください。 

＋バッテリー電源 
車のエンジンスイッチのON/OFFに関係なく、常にバッテリーから電源が供給される電
源回路に接続してください。 

アース 
車のボディの金属部に確実に接続してください。 

注： 

注： 

赤、黄、橙リード線は車のヒューズユニット
を通した後の端子に接続してください。 

青 

黒 

赤 

黄/黒 

橙 

黄 6 m

(10 A)

6 m

6 m

3 m

2 m

90 cm

20 cm5.85 m

ヒューズ抵抗 

ヒューズ 

カーアンテナプラグ 
(車のアンテナより)

黒 

黒/白 

黒 

黒/白 

注： ヒューズを交換するときは、必ず同じ
容量のヒューズと交換してください。 

スピーカーを接続しないスピーカーリード
線には、何も接続しないでください。 

注： 電源リード線の、ヒューズから本体、およ
びヒューズ抵抗から本体の間に、他の機器
のリード線を接続しないでください。 

≠

+

≠

+

y電源コード 

!1アンテナ延長ケーブル 

白ラベル（センター出力） 

黒ラベル（サブウーファー出力） 

q本体 

15 cm

白 

白/黒 

灰 

灰/黒 

緑 

緑/黒 

紫 

紫/黒 

白 

白/黒 

灰 

灰/黒 

緑 

緑/黒 

紫 

紫/黒 

白 

白/黒 

灰 

灰/黒 

緑 

緑/黒 

紫 

紫/黒 

!4スピーカー出力延長コード 

≠

+

≠

+

≠

+

≠

+

≠

+

≠

+

≠

+

≠

+

6 m

フロントSP

リアSP リアSP

サブウーファー 

(前)

(後)

(左) (右)

センターSP

uアクセサリー電源 
　延長コード 

(4 A)

ヒューズ 

注： ヒューズを交換するときは、必ず同じ
容量のヒューズと交換してください。 

注： 必ずuアクセサリー電源延長
コードを使用してください。 

＋側 

アース側 

長さが足りない場合は、!2アンテナ延長ケーブル (6  m) をご使用ください。
6 mを使用した場合、電波が弱い所では、AM放送受信時に2 mを使用した
場合と比べノイズが増えたり聞きづらくなることがあります。 

注： 

15 cm

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

電源コードの接続接続

3

外部アンプの接続

q本体 
市販のRCAコード (白・赤)

市販のRCAコード 赤 

青/白 

赤 白 

赤 白 

赤 
白 

白 

3 m

y電源コード 

システムリモート 
コントロール 

RCA入力端子へ 

サブウーファー用 
外部アンプ 

「例：PRS-X220」 

センターSP用 
外部アンプ 

「例：PRS-X220」 

リアSP用 
外部アンプ 

「例：PRS-X220」 

フロントSP用 
外部アンプ 

「例：PRS-X220」 

RCA入力端子へ 

RCA入力端子へ 

RCA入力端子へ 

センター SP

フロントSP

リアSP リアSP

サブウーファー 

システムリモートコントロール 
外部アンプのON/OFFをコントロールす
るために使用します。(本機がONになると
コントロール信号が出力されます。）外部
アンプのシステムリモートコントロールに
接続してください。(12 V DC、300 mA以
内でご使用ください。)

(前)

(後)

(右)(左)

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

外部アンプの接続接続

4



本機とTVチューナーとマルチDVDプレーヤーをトランクに取り付ける場合

3 m

6 m

50 cm

モードスイッチ 

FM MODULATOR
IP-BUS MAIN UNIT
IP-BUS AV MASTER

V.SEL端子へ 黒 

黄 

黄 

黄 

フロント 
映像出力へ 

フロント 
映像出力 

黒 黒 黒 青 

青 黒 

青 

IP-BUS 
入力 (青)

IP-BUS出力 (黒)

15 cm

50 cm

IP-BUS入力 (青)

IP-BUS 
出力 (黒)

IP-BUSケーブル (「XDV-P9」に付属)

V.SELケーブル (「AVX-P7000CD」に付属)

IP-BUS 
出力 (黒) IP-BUS入力 (青)

IP-BUS 
入力 (青)

注：他のケーブルと束ねないでください。 

TVアンテナ 例:「AN-GT4」 

注：色を逆に接続しないでください。 

注：AVマスターユニットと接続する 
 ときは、この端子には何も接続し 
 ないでください。 

7 m

7 m

3 m

6 m

6 m

マルチDVDプレーヤー  
例：｢XDV-P9｣ 

TVチューナー 
例：｢AVX-P7000CD｣ 

!5光デジタルライン  
 

!7DVDコントロールケーブル 

IP-BUSケーブル (「AVX-P7000CD」に付属)

RCAビデオコード (「XDV-P9」に付属)
灰 

灰 灰 

灰 

15 cm

V.SEL端子へ 

15 cm

TVモニター 
例：「AVX-P7000CD」 

20ピン延長ケーブル 
(「AVX-P7000CD」に付属)

20ピンケーブル  
(「AVX-P7000CD」に付属)

oAV延長ケーブル 3 m

マルチCDプレーヤー 
「CDX-P650」など 

20 cm

3 m

q本体 

モードスイッチ 

IP-BUS
STAND
ALONE

IP-BUS側にします。 

長さが足りないときは、
!0IP-BUS延長ケーブル
（3 m）を使用します。 

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

システムの接続 (1)接続

5

TVチューナーをシート下に取り付ける場合

3 m

6 m

6 m

モードスイッチ 

FM MODULATOR
IP-BUS MAIN UNIT
IP-BUS AV MASTER

V.SEL端子へ 

黄 

黄 

黄 

フロント 
映像出力へ 

フロント 
映像出力 

黒 黒 黒 青 

青 黒 

青 

IP-BUS 
入力 (青)

IP-BUS出力 (黒)

15 cm

50 cm

IP-BUS入力 (青)

IP-BUS 
出力 (黒)

IP-BUSケーブル (「AVX-P7000CD」に付属)

IP-BUSケーブル  
(「AVX-P7000CD」に付属)

!0IP-BUS 
　延長ケーブル 

V.SELケーブル (「AVX-P7000CD」に付属)

IP-BUS 
出力 (黒)

IP-BUS入力 (青)

IP-BUS入力 (青)

IP-BUS 
入力 (青)注：他のケーブルと束ねないでください。 

TVアンテナ 例:「AN-GT4」 

注：色を逆に接続しないでください。 

注：AVマスターユニットと接続する 
 ときは、この端子には何も接続し 
 ないでください。 

3 m

7 m

7 m

3 m

3 m

50 cm

6 m

マルチDVDプレーヤー  
例：｢XDV-P9｣ 

TVチューナー 
例：｢AVX-P7000CD｣ 

!5光デジタルライン  
 

oAV延長ケーブル 

!7DVDコントロール 
　ケーブル 

IP-BUSケーブル (「XDV-P9」に付属)

RCAビデオコード (「XDV-P9」に付属)

灰 

灰 

黒 

黒 

灰 

15 cm

V.SEL端子へ 

15 cm

TVモニター 
例：「AVX-P7000CD」 

20ピン延長ケーブル 
(「AVX-P7000CD」に付属)

20ピンケーブル (「AVX-P7000CD」に付属)

マルチCDプレーヤー 
「CDX-P650」など 

20 cm

3 m

q本体 

モードスイッチ 

IP-BUS
STAND
ALONE

IP-BUS側にします。 

灰 

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

システムの接続 (2)接続

6



スピーカー入力の接続

スピーカー入力端子 (RCA)

注：  

音声出力へ 

RCA出力付き 
カーステレオ 

白 赤 

市販のRCAコード (白・赤)

15 cm

!3RCA入力コード 

q本体 

RCA出力付きのカーステレ
オを接続しないときは、スピー
カー入力端子 (RCA) および
RCA入力コードは使用しな
いでください。 

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

スピーカー入力の接続接続

8

スピーカー入力は、カーステレオのフロント側のRCA出力と接続することをおすすめします。

外部映像機器の接続

q本体 

8 mm ビデオやポータブルビデオ 

市販のRCAコード 
(白・赤)

市販のRCAコード 
(白・赤)

市販のRCAコード (黄)

市販のRCAコード (黄)

映像入力へ 

映像出力へ 

音声入力へ 

音声出力へ 

市販のRCA入力付き 
モニター 

黄 
白 

赤 

リアモニター 

音声出力 

リア映像出力 

マルチDVD 
プレーヤー 

赤 
白 

黄 

リアモニター出力に、後部座席専用のモニターを接続すれば、本機の映像を後部座席でも楽しむ
ことができます。リアモニター出力はパーキングブレーキのオン/オフに関係なく映像が出力され
ます。 

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

外部映像機器 (ビデオやリアモニター) の接続接続

9

ナビゲーションシステムの接続

ナビゲーション用ミュート端子 
パイオニア製のナビゲーションシステムと組み合わせるときに、
ナビゲーションシステムに黄/黒リード線 (ミュート) がある場
合、そこに接続してください。それ以外は何も接続しないでく
ださい。ナビゲーションシステムのガイド音声が出力されると
きや、音声で操作する場合に、本機にオーディオミュートがか
かり音量が小さくなります。 

パイオニア製のナビゲーションシステムを接続した場合は、受光部付きスピーカー（ナビゲーショ
ンに付属または別売の「CD-TS36」）をTVチューナーの20ピンRGBスピーカー出力（黒）に接
続してください。また受光部付きスピーカーを接続すると、本機の操作確認音も出力されます。 

黄/黒 

黄 

黄 

黄/黒 

DVDカーコンピューター 
例：｢AVIC-D9100｣ 

電源コード  
(「AVIC-D9100」 
付属)

黒 

16.3 cm

1.5 m

長さが足りないときは、付属のAV延長ケーブル
または別売の「CD-RGB30E」、「CD-RGB31E」 
(3 m延長 ) をお使いください。 

i20ピンRGBケーブル 

q本体 

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

ナビゲーションシステムの接続接続

7

マルチDVDプレーヤーの映像をリアモニターで見るには、「本機を通してリアモニターに接続する
方法」と「マルチDVDを直接リアモニターに接続方法」の2通りがあります。

本機を通してリアモニターに接続した場合、マルチDVDプレーヤーの映像だけでなく、本機に接続
したテレビの映像もリアモニターで楽しむことができます。

マルチDVDプレーヤーの映像をリアモニターで見る場合

別売のAVセレクター「CD-VS33」を使用することで、ビデオやマルチDVD、テレビ、ゲームなど
リアモニターでより多くの映像を楽しむことができます。

リアモニター接続のポイント

本機の電源を切ると、リアモニターの映像も消えます。本機の電源は、再生中のCDやMDを取
り出したりすると切れます。
本機の電源に影響されずにDVDの映像をご覧になりたい場合は、マルチDVDプレーヤーとリア
モニターを直接接続することをおすすめします。（マルチDVDプレーヤーの取付説明書参照）

注：エンジンスイッチにACCポジションが付いてない車の場合、マルチDVDプレーヤーの電源
をOFFにしないとバッテリーが消耗し続けるため、バッテリー上がりの原因となるおそれ
があります。

警告

禁止

リアモニター出力に接続したモニターを使用する場合

本機のリアモニター出力は、後部座
席でテレビやビデオを見るモニター
を接続するためのものです。リアモ
ニター出力に接続したモニターは、運
転者が走行中に映像を見ることがで
きる位置には、絶対に設置しないで
ください。



マジックテープを使用して取り付ける 取付アングルを使用して取り付ける

取付アングルを本機に取り付ける

本機を車に取り付けるために、取付アングルを本機に取り付けます。

取り付ける位置を決め、穴を開ける

タッピングネジで、しっかり固定する

rタッピングネジ (4 × 12 mm) × 4

3

取付ボード 

印を付けます。 

Φ2～2.5 mmの穴をあけます。 

2

e座付きネジ (4 × 8 mm) × 4
w取付アングル× 2

1

本体を取り付ける取付

2

付属のマジックテープを本機の底面に貼り付ける

マジックテープを張り付ける前に、汚れをよくふきとってください。

カーマットに直接張り付ける

カーペット 

q本体 

2

tマジックテープ× 2

1

取り付け上のご注意

●次のような場所には絶対に取り付けない
でください。

＊ダッシュボードやリアトレイの上のよ
うに、直射日光のあたる場所。

＊ヒーターの吹き出し口の近く。

●ドア近くの雨水がかかりやすい場所には
取り付けないでください。

●フロントシートの下に取り付けるときは、
シートのスライドに支障がないように取
り付けてください。

動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してくだ
さい。

接続・取り付けをもう一度
確認する

確認
接続・取り付けに誤りがないか、各コネクターは
確実に接続されているか、もう一度、目で見て確
認してください。

ボールペンの先などで
リセットボタンを押す

車のエンジンをかける

本機の動作を確認する
(☞ 取扱説明書)4

ACC ON

LO
CK

START

3

2

1

確認

1

取り付け上のご注意

●必ず本機及び取付キットに付属の部品を指
定通りに使用してください。指定以外の部
品を使用すると、機器内部の部品をいため
たり、しっかりと固定できずに外れたりし
て危険です。

●助手席にエアバックなどの安全装置装着車
の場合は、安全装置の作動に支障のないよ
うにご注意ください。

ケース

破損

取り付け、固定する前に
●まず仮接続を行い、本機が正常に動作す
ることを確認してから、取り付けを行っ
てください。
正常に動作しない場合は、接続に間違い
がないか、もう一度チェックしてくだ
さい。

アンプの放熱を妨げないために
●本機は冷却効果を高めるため冷却ファンを
使用しています。このため、冷却ファン
の周辺は十分なスペースをあけて取り付け
てください。また、ヒーターの吹き出し
口など高温になる場所への取り付けや、
カーマットなどで本機全体を覆うなどの取
り付けかたは絶対に行わないでください。

ノイズ防止のために
●アンテナコードは、20ピンRGBケーブル、
20ピンケーブル、AVケーブル、IP-BUS
ケーブル、スピーカーコード、および電源
リード線と束ねたり、重ねたり、交差さ
せたりしないでください。

●ナビゲーションと組み合わせる場合、TV
アンテナおよびアンテナコードは、ナビ
ゲーションアンテナおよびナビゲーション
本体からできるだけ離して配置してくだ
さい。

●TVアンテナの取り付けのしかたによって
は、AM放送に雑音が入る場合がありま
す。TVアンテナは、TVアンテナの説明書
に従って正しく取り付けてください。

取り付けのポイント

取り付けの前に知ってほしいこと取付

1

この部分を 
ふさがない 
でください。 


