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接続の前に知ってほしいこと接続

1

IP- BUSの接続について
●IP-BUS端子とIP-BUSケーブルは、同じ色
どうしを接続してください。(コネクター
の接続部分が色分けされています。）

電源配線キットを別売しています
●システム全体の消費電流が大きくなる場合
は、バッテリーから直接電源をとること
をおすすめします。当社では、電源配線
キット「RD-221」を別売していますの
で、販売店にご相談ください。

ノイズ防止のために
●TVアンテナのアンテナコードは、20ピン
ケーブル、IP-BUSケーブル、スピーカー
コード、および電源リード線と束ねたり、
重ねたり、交差させたりしないでくだ
さい。

●ナビゲーションと組み合わせる場合、TV
アンテナおよびアンテナコードは、ナビ
ゲーションアンテナやナビゲーション本体
からできるだけ離して配置してください。

接続のポイント

●コネクターは、“カチッ”と音がするまで
押し込んで、確実に接続してください。

●コネクターを外すときは、図のようにコ
ネクター部分を持って引っ張ってくださ
い。コードを引っ張るとコードが抜けて
しまうことがあります。

コネクターの着脱のしかた

接続上のご注意

●赤リード線 (アクセサリー電源) は、常にバッ
テリーから電源が供給される電源回路には、
接続しないでください。接続すると車の
バッテリーが消耗してしまいます。

●若草色リード線 (パーキングブレーキスイッ
チ) は、必ずパーキングブレーキスイッチ
の電源側に接続してください。接続しない
とテレビやビデオの映像を見ることができ
なくなります。

本機と他の製品では同じ働きのコードでも
色が異なる場合があります。本機と他の製
品とを接続される場合、それぞれの製品に
付属の取付説明書をよくお読みになり、同
じ働きのコードどうしを接続してください。

接続・取り付け部品を確認するはじめに

1

本体関係本製品はEIAJコードカラーに対応しています。

本体 × 1

バインドネジ
(5 × 6 mm) × 4

バインドネジ
(4 × 3 mm) × 4

皿ネジ (5 × 6 mm) × 4

TVチューナー関係

TVチューナー × 1

座付きネジ
(4 × 8 mm) × 4

マジックテープ × 2

取付アングル × 2

タッピングネジ
(4 × 12 mm) × 4

アンテナ切り換えユニット関係

アンテナ切り換え
ユニット × 1

コード関係

電源コード
(本体用) × 1

20ピンケーブル
(黒・黄) (3 m) × 1

IP-BUSケーブル
(3 m) × 1

V.SELケーブル
(6 m) × 1

電源コード
(TVチューナー用) × 1

20ピン延長
ケーブル (灰・灰)
(3 m) × 1

IP-BUSケーブル
(50 cm) × 1

※別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も合わせてご覧ください。

この説明書の印刷には、植物性

大豆油インキを使用しています。



接続端子のなまえと働き接続

2

z IP- BUS入力 (青)

IP-BUS出力のある製品を接続します。

x IP- BUS出力 (黒)

IP-BUS入力のある製品に接続します。

c 20ピンRGB入力 (青)

TVチューナーに接続します。

v V.SEL端子

付属のV.SELケーブルを使用して、TV
チューナーまたはAVマスターユニットに
接続します。 (本機とV.SEL端子のある
AVマスターユニットを組み合わせた場合、
AVマスターユニットに接続します。)

b電源

付属の電源コード (本体用) を使用して、車
のバッテリーから電源をもらいます。

本体
n TVアンテナ接続端子

別売のダイバーシティTVアンテナ (例：
「AN-GT4」) を接続します。
1から順に接続してください。

m電源

付属の電源コード (TVチューナー用) を使
用して、車のバッテリーから電源をもらい
ます。

, V.SEL端子

付属のV.SELケーブルを使用して、本体に
接続します。 (本機とV.SEL端子のあるAV
マスターユニットを組み合わせた場合、本
体とAVマスターユニットを接続します。こ
の端子には、何も接続しないでください。)

. IP- BUS出力 (黒)

IP-BUS入力のある製品に接続します。

⁄0 IP- BUS入力 (青)

IP-BUS出力のある製品を接続します。

⁄1 RCAリアモニタービデオ出力 (黄)
RCAリアモニターオーディオ出力
(白・赤)

リアモニター (後部座席専用モニター) 用の
信号が出力されます。後部座席に設置する
モニターの入力端子と接続してください。そ
れ以外は何も接続しないでください。

⁄2 RCAビデオ入力2 (黄)
RCAオーディオ入力2 (白・赤)

ポータブルビデオなどを接続することがで
きます。

⁄3 RCAビデオ入力1 (黄)
RCAオーディオ入力1 (白・赤)

ポータブルビデオなどを接続することがで
きます。

⁄4 20ピンRGB入力 (黄)

パイオニア製の20ピンRGB出力付きのAV
マスターユニットやナビゲーションと組み
合わせるときに使用します。

⁄5 20ピンRGB出力 (青)

本体に接続します。

⁄6 20ピンRGBスピーカー出力 (黒)

20ピンRGB出力付きのナビゲーションと組
み合わせた場合、ナビゲーションに付属の
受光部付きスピーカを接続するのに使用し
ます。

⁄7 FMモジュレーター出力

お手持ちのFM付きカーステレオと組み合わ
せる場合、本機に付属のアンテナ切り換え
ユニットに接続します。

⁄8モードスイッチ

組み合わせたシステムに合わせて、ボール
ペンの先などでスイッチを切り換えてくだ
さい。 (☞ システムの接続 (1)、(2)、(3))

FM MODULATOR

IP-BUS MAIN UNIT
IP-BUS AV MASTER

TVチューナー

この端子に接続したモニターは、運転
者が走行中に映像を見ることができる
位置には、絶対に設置しないでくだ
さい。

端子1に接続したアンテナが優先されま
す。端子1には、必ずアンテナを接続
してください。

z x c v b

電源の接続

注：ヒューズを交換するときは、必ず同じ
容量のヒューズと交換してください。

ヒューズ抵抗

＋バッテリー電源
車のエンジンスイッチのON/OFFに関係なく、常に
バッテリーから電源が供給される電源回路に接続し
てください。

イルミ電源
車のライトをONにしたときに電源が供給される電
源回路 (時計の照明回路やスモールランプ回路な
ど）に接続してください。

アース
車のボディの金属部に確実に接続してください。

黒

黄

橙/白

ヒューズ (4 A)
フィルター

本体

電源コード (本体用)

45 cm

30 cm

45 cm

注：橙/白、黄リード線は車のヒューズユニット
を通した後の端子に接続してください。

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

電源コードの接続 (本体)接続
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電源の接続

ヒューズ抵抗

ヒューズ抵抗

パーキングブレーキスイッチ
車が停車していることを確認するために使用します。
必ずパーキングブレーキスイッチの＋側リード線に接
続してください。

注：ヒューズを交換するときは、必ず同じ容量
　　のヒューズと交換してください。

黒

赤

黄 ＋バッテリー電源
車のエンジンスイッチのON/OFFに関係なく、常に
バッテリーから電源が供給される電源回路に接続し
てください。

イルミ電源
車のライトをONにしたときに電源が供給される電
源回路 (時計の照明回路やスモールランプ回路な
ど）に接続してください。

アクセサリー電源
車のエンジンスイッチをACCの位置にしたときに電
源が供給される電源回路に接続してください。

アース
車のボディの金属部に確実に接続してください。

橙/白

TVチューナー
パーキングブレーキスイッチの位置は、
車種によって異なります。詳しくは、
お買い上げの販売店にご相談ください。

パーキングブレーキスイッチ

＋側

アース側

若草色
電源コード (TVチューナー用)

2 m

ヒューズ (4 A)
フィルター

2 m

2 m

2 m

接続方法

パーキングブレーキ
スイッチの＋側リー
ド線をはさみ込む。

ラジオペンチで
強くはさむ。

2 m

注：赤、橙/白、黄リード線は車のヒューズユニットを
　　通した後の端子に接続してください。

注：このリード線の接続を間違ったり、忘れたりす
ると、テレビやビデオの映像を見ることができ
なくなります。

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

電源コードの接続 (TVチューナー)接続
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AV マスターユニットと組み合わせた場合 (AVマスターユニットとTVチューナーの両方をトランク内に設置するとき)

モードスイッチ

FM MODULATOR

IP-BUS MAIN UNIT
IP-BUS AV MASTER

本体

IP-BUS入力 (青)

IP-BUS入力 (青)

IP-BUS出力 (黒)

IP-BUS入力 (青)

IP-BUS入力 (青)

注：他のケーブルと束ねないでください。
青

灰

灰
黄

マルチCDプレーヤー
「CDX-P670」など

IP-BUSケーブル (付属) 3 m

IP-BUSケーブル (付属) 50 cm

20ピン延長ケーブル (付属) 3 m

20ピンケーブル (付属) 3 m

灰灰

黒

AV延長ケーブル (「AVM-P9」に付属) 3 m
注：色を逆に接続しないでください。

注：AVマスターユニットと接続する
ときは、この端子には何も接続し
ないでください。

3 m

50 cm

TVチューナー

V.SELケーブル (付属) 6 m
V.SEL端子へ

V.SEL端子へ

IP-BUS延長ケーブル (「AVM-P9」に付属) 3 m

TVアンテナ 例:「AN-GT4」

20 cm

15 cm

15 cm

注：AVマスターユニットと接続する
ときは、この端子には何も接続し
ないでください。

IP-BUS出力 (黒)

青 黒

注：TVチューナーを前席シート
下に取り付ける場合、こ
のIP- BUS延長ケーブルは、
IP- BUSケーブル (50 cm)
とAVマスターユニットの間
を接続するのに使用してくだ
さい。

注：TVチューナーを前席シート
下に取り付ける場合、こ
のAV延長ケーブルは、使用
しません。

AVマスターユニット
例：｢AVM-P9｣

7 m

7 m

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

システムの接続 (1)接続

5

●ナビゲーションシステムを接続す
る場合、AVマスターユニットに
ナビゲーションシステムを接続し
ます。(☞ AVマスターユニットの取
付説明書)



パイオニア製のIP-BUS入力付きメインユニットと組み合わせる場合

モードスイッチ

FM MODULATOR

IP-BUS MAIN UNIT
IP-BUS AV MASTER

本体

IP-BUS入力 (青)

IP-BUS出力 (黒)

IP-BUS入力 (青)

IP-BUS入力 (青)

注：他のケーブルと束ねないでください。

青

灰

灰

マルチCDプレーヤー
「CDX-P670」など

IP-BUSケーブル (付属) 50 cm

IP-BUSケーブル (付属) 3 m

20ピン延長ケーブル (付属) 3 m

注：パイオニア製のIP-BUS入力付きメインユニット
と接続するときは、この端子には何も接続しな
いでください。

50 cm

7 m

7 m

TVチューナー

V.SELケーブル (付属) 6 m

V.SEL端子へ

V.SEL端子へ

TVアンテナ 例:「AN-GT4」

パイオニア製のIP-BUS入力付きメインユニット

15 cm

20 cm15 cm

IP-BUS出力 (黒)

青 黒黄

長さが足りないときは、
別売の「CD-RGB31E」
(3 m延長) をお使いくだ
さい。

長さが足りないときは、別
売の「CD-IP151E」 (1.5 m
延長) または「CD-IP600」
(6 m) をお使いください。

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

システムの接続 (2)接続
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お手持ちのFM付きカーステレオと組み合わせる場合

本体

IP-BUS出力 (黒)

IP-BUS入力 (青)

IP-BUS入力 (青)

注：他のケーブルと束ねないでください。

青

灰

灰

マルチCDプレーヤー
「CDX-P670」など

IP-BUSケーブル (付属) 3 m

20ピン延長ケーブル (付属) 3 m

50 cm

7 m

7 m

TVチューナー

V.SELケーブル (付属) 6 m

V.SEL端子へ

V.SEL端子へ

TVアンテナ 例:「AN-GT4」

注：お手持ちのFM付きカーステレオと接続
するときは、この端子には何も接続
しないでください。

IP-BUS接続

50 cm

5.7 m

FMモジュレーター出力へ

アンテナ切り換えユニット

アンテナジャックへ

カーアンテナプラグ

お手持ちのFM付きカーステレオ

15 cm

20 cm
15 cm

マルチMDプレーヤー
「MD-P100—」など

モードスイッチ

FM MODULATOR

IP-BUS MAIN UNIT
IP-BUS AV MASTER

青 黒黄

長さが足りないときは、
別売の「CD-RGB31E」
(3 m延長) をお使いくだ
さい。

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

システムの接続 (3)接続

7



動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してくだ
さい。

接続・取り付けをもう一度
確認する

確認
接続・取り付けに誤りがないか、各コネクターは
確実に接続されているか、もう一度、目で見て確
認してください。

ボールペンの先などで
リセットボタンを押す

車のエンジンをかける

本機の動作を確認する
(☞ 取扱説明書)4

ACC ON

LO
CK

START

3

2

1

確認

1

取り付け上のご注意

●必ず本機および取付キットに付属の部品を
指定通りに使用してください。指定以外の
部品を使用すると、機器内部の部品をいた
めたり、しっかりと固定できずに外れたり
して危険です。

●本機とカーステレオを重ねて取り付けると
きは、本機を上にして取り付けてください。
本機を下に取り付けると、モニターが立ち
上がったときに、カーステレオの操作ボタ
ンを隠してしまい、カーステレオの操作の
妨げになります。

●車種によっては、モニターが立ち上がった
ときに、車のエアコンなどの操作ボタンを
押してしまうことがあります。このような
ときは販売店にご相談ください。

●エアバックなどの安全装置装着車の場合は、
安全装置の作動に支障のないようにご注意
ください。

●車種によっては、モニターがコンソールや
ダッシュボードに当ってしまい、モニ
ターの角度を上向きに調節できない場合が
あります。

●本機の性能を十分に発揮するために、水平
に対して30度以内の角度で取り付けてくだ
さい。

30°

ケース

破損

取り付け、固定する前に
●まず仮接続を行い、本機が正常に動作す
ることを確認してから、取り付けを行っ
てください。
正常に動作しない場合は、接続に間違い
がないか、もう一度チェックしてくだ
さい。

取付キットを別売しています
●車種や年式によっては、別売のパイオニ
ア取付キットを使用しないと、取り付か
ないこともあります。当社では車種別専
用取付キットを用意してありますので、販
売店にご相談ください。

ノイズ防止のために
●TVアンテナのアンテナコードは、20ピン
ケーブル、IP-BUSケーブル、スピーカー
コード、および電源リード線と束ねたり、
重ねたり、交差させたりしないでくだ
さい。

●ナビゲーションと組み合わせる場合、TV
アンテナおよびアンテナコードは、ナビ
ゲーションアンテナやナビゲーション本体
からできるだけ離して配置してください。

●TVアンテナの取り付けのしかたによって
は、AM放送に雑音が入る場合がありま
す。TVアンテナは、TVアンテナの説明書
に従って正しく取り付けてください。

取り付けのポイント

取り付けの前に知ってほしいこと取付

1
ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

本機とナビゲーションシステムの接続接続

8

AVマスターユニットと組み
合わせている場合

●AVマスターユニットにナビゲーション
システムを接続します。(☞ AVマスターユ
ニットの取付説明書)

ナビゲーションシステムとの接続

1 m

黄

黄

赤 白

赤 白

注：色を逆に接続しな
　　いでください。

例：HDDナビゲーション
サーバー ｢AVIC-H09｣

RGB変換アダプター
「CD-RGB26P」 (別売)

黒
6 m

黒

受光部付スピーカー
「CD-TS36」（別売）

市販のRCAコード (黄)

市販のRCAコード (赤・白)

映像入力へ

音声入力へ

R L

同時接続不可

受
光
部
S
P

受
光
部
S
E
L

受
光
部
S
P

S
P

S
E

L

受光部SP
OUTPUT

同時接続不可

受光部SEL スイッチおよ
び SP SEL スイッチを
「受光部 SP」側に切り換
えます。

受光部SEL /
SP SELスイッチ

受光部SEL

受光部 SP

TV

SP SEL

受光部 SP

TV

電源コード
(「AVIC-H09」に付属)

TVチューナー

20ピンケーブル (付属) 3 m

黒

黄
青 黒

長さが足りないときは、
別売の「CD-RGB31E」
(3 m延長) をお使いくだ
さい。

長さが足りないときは、
別売の「CD-RGB31E」
(3 m延長) をお使いくだ
さい。

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

ビデオの接続接続

9

外部ビデオ機器の接続

市販のRCA出力
付きポータブル
ビデオなど

リアモニター出力 (16 cm)

黄
映像出力

音声出力
音声入力へ

映像入力へ

白

赤

市販のRCAコード (黄)

市販のRCAコード
(赤・白)
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TVチューナー

ビデオ入力 1と同じようにポータブル
ビデオなどを接続することができます。



マジックテープを使用して取り付ける取り付け例 (トヨタ車、日産車への取り付け)

車のラジオ、小物入れなどを取り外す

ラジオ、小物入れなどを取り外し、それらを止めているブラケットを取り外します。

そのブラケットを使用して、本機を取り付けます。

ネジ止めする位置を確認する

ブラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。

ブラケットのネジ穴は次のタイプがあります。

■トヨタ車の場合 ■日産車の場合

日産車ブラケット

トヨタ車ブラケット

2

注：取り外すネジの位置などは車種により異なります。
詳しくは、お買い上げの販売店、または、最寄り
のディーラーにお問い合わせください。

ブラケット
ラジオや小物入れなど

1

本体を取り付ける取付

2

ブラケットを付属のネジで取り付ける

左側、右側、それぞれ2カ所ずつ、付属のネジでネジ止めして、元通り車に取り付けます。

ツメがじゃまになるとき
は、折り曲げます。

ブラケット

バインドネジ
(5 × 6 mm)
×4

皿ネジ
(5 × 6 mm)
×4

ブラケットのネジ穴の形状に合わせて
ネジを選びます。

バインドネジ
(4 × 3 mm)
×4

3

ブラケット取り付け時のご注意

左側、右側、どちらも下記のネジ穴は付属のバインドネジ (4× 3 mm) を使用してください。

取付アングルを使用して取り付ける

取付アングルをTVチューナーに取り付ける

TVチューナーを車に取り付けるために、取付アングルをTVチューナーに取り付けます。

取り付ける位置を決め、穴を開ける

タッピングネジで、しっかり固定する

タッピングネジ (4 × 12 mm) × 4

3

Ф4 ～ 4.5 mmの
穴をあけます。

印を付けます。

取付ボード

2

座付きネジ (4 × 8 mm) × 4取付アングル × 2

1

TVチューナーを取り付ける取付

3

付属のマジックテープをTVチューナーの底面に貼り付ける

マジックテープを貼り付ける前に、汚れをよくふきとってください。

カーマットに直接貼り付ける

カーマット

TVチューナー

2

マジックテープ × 2

1

取り付け上のご注意

●次のような場所には絶対に取り付けない
でください。

＊ダッシュボードやリアトレイの上のよ
うに、直射日光のあたる場所。

＊ヒーターの吹き出し口の近く。

●ドア近くの雨水がかかりやすい場所には
取り付けないでください。

●フロントシートの下に取り付けるときは、
シートのスライドに支障がないように取
り付けてください。


