
車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正
しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事
故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負い
かねます。

販売店様へ
接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しください。

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

取付説明書

※別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も併せてご
覧ください。
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5.8型ワイドVGAワンセグTV/WMA/MP3/AAC対応
メモリー通信ナビゲーション

AVIC-T10 安全のために必ずお守りください

絵表示について
この取付説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への
危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次
のようになっています。

必ずお読みください

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想
定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内
容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

このような絵表示は、禁止（やってはいけないこと）の内容です。

このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

安全上のご注意

警告
運転手の視界を妨げる場所には、絶対に取り付けないでください。交通事故の
原因になります。

不安定な場所（傾いた場所・きわだった曲面など）には、取り付けや配線をし
ないでください。落ちたり、傾いたりしてケガや事故の原因になります。

● 気温が低い（20度以下）場合は、粘着テープの接着力が低下します。
車内のヒーターで車内を暖めてから貼り付けてください。

● 取り付け場所の汚れは、付属のクリーナークロスできれいに拭き取り、乾燥してから貼
り付けてください。

● 台座の粘着テープは、剥がすと再度接着することはできません。
● 取り付け後は、定期的に貼り付け状態を確認してください。
● 台座をタッピングネジでしっかりと固定してください。
● 台座貼り付け後、すぐに本体を取り付けないでください。必ず、未装着状態で24時間
以上放置してください。

● 台座の取り付け後は接着面全体をしっかりと押さえつけてください。
● 付属のスペーサーは、本体の振動ブレを抑えるため、本書に従って必ず使用してください。

運転操作（ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの操作）を妨げる
場所、同乗者に危険を及ぼす場所には絶対に取り付けや配線をしないでください。

台座の取り付けは、安全のためにしっかり固定できる場所へ貼り付けてください。
また、ダッシュボードの材質（PP：ポリプロピレン製など）によっては粘着テー
プだけで確実に固定できないので、付属のタッピングネジを使用してしっかり
と固定してください。
この場合は、ダッシュボードに穴が空きますのでご注意ください。

注意

安全上のご注意（つづき）

エアバッグ（SRSデュアルエアバッグ、SRSサイドエアバッグ、SRSカーテン
エアバッグなどメーカーにより名称は異なる）が装着されている車両に取り付
ける場合は、絶対にエアバッグのカバー部分および作動時の妨げになるような
場所には取り付けや配線をしないでください。万一の作動時に正常な機能を発
揮できなくなり危険です。（取り付け位置の安全性を考慮し、販売店にご相談の
上、取り付け位置を決めてください。）

台座を取り付ける場所の表面が本皮・木製パネル・布張りなどの樹脂製でない場
合は表面仕上げを傷める場合がありますので貼り付けできません。

台座をダッシュボードから剥がす場合は、慎重に剥がしてください。強力な粘着
テープを使用しているため、無理に剥がすとダッシュボードを傷めることがあり
ます。

注意

使用上のご注意（取り付けるにあたって）

付属品を確認する

本体 × 1

クレイドル ×1

クリーナークロス × 1

取付金具 × 1

クランパー × 4

アタッチメント
カバー ×1

六角レンチ (3 mm)
×1

スペーサー × 2

通信モジュール × 1

タッピングネジ
(4 × 12 mm) × 3

タッチパネル用
調整ペン ×1

本体関係

※通信モジュールは、通信サービス契約完了後にお客様へ送付されます。
●タッチパネル用調整ペンは、画面調整時のみ使用しますので、大切に保管して
ください。使用方法については、『NAVIGATION & AUDIO BOOK』の「タッ
チ位置を調整する」をご覧ください。

ケーブル関係

12 V専用シガーライター
電源ケーブル × 1（1.5 m）

ACアダプター × 1（1.5 m） ミニUSBケーブル
× 1（1.3 m）

説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、当社は責
任を負いかねますのでご注意ください。正しく取り扱わなかった場合や常識を超えた使い方を
された場合などは保証の対象外となりますので正しくご使用ください。

※
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各部の名称と働き

運転者が通常の運転状態における視点におい
て、下図のポールが直接確認できるように取
り付けてください。

運転者が通常の運転状態における視点におい
て、下図のポールが直接またはミラーで確認
できるように取り付けてください。

注）いずれの基準も左ハンドル車の
場合は左右逆となります。

：運転視界基準エリア
：高さ1ｍ、直径0.3ｍのポール
：適用除外エリア
（一定の大きさ以下）

0.3ｍ

0.3ｍ

｛

2ｍ 2ｍ

1ｍ
0.9ｍ 0.7ｍ

0.3ｍ

高さ1ｍ、直径
0.3ｍのポール

ポール

：運転視界基準エリア
：高さ1ｍ、直径0.3ｍのポール｛

本体を取り付ける前に知ってほしいこと

ダッシュボード付近に本製品を取り付ける場合のご注意
下記の点にご注意ください。

・前方視界を妨げない
・直前側方視界を妨げない
・エアバッグシステムの動作を妨げない
・ナビゲーションに関しては運転中の視線移動が少ないように

前方視界および直前側方視界を妨げる位置に取り付けると、道路運送車両の保安基準
＊に適合せず車検に通らなかったり整備不良の対象となる場合があります。
＊保安基準とは、昭和26年7月28日施行 運輸省令第67号道路運送車両の保安基準における第21
条及び第44条第5項の告示で定める基準をいいます。

直前側方視界に関して前方視界に関して

取り付け、固定する前に
●車を停車させてから、仮接続を行い、本機が正
常に動作することを確認します。このときGPS
の受信状態の良い位置を確かめてから取り付け
を行ってください。正常に動作しない場合は、
接続に間違いがないか、もう一度チェックして
ください。

粘着テープを貼り付ける前に
●粘着テープを貼り付けるところは、汚れをよく
拭きとってください。

取り付けのポイント

取り付け上のご注意
●必ず本機に付属の部品を指定どおりに使用し
てください。指定以外の部品を使用すると、
機器内部の部品をいためたり、しっかりと固
定できずに外れたりして危険です。

●ヒーターの吹き出し口の近くには絶対に取り
付けないでください。高温により故障する恐
れがあります。

●雨水がかかりやすい場所には取り付けないで
ください。

●しっかりと固定できる場所を選んで取り付け
てください。しっかり固定されていないと、現
在地を正しく表示できなくなります。

●車の振動で動く場所には絶対に取り付けない
でください。

●荷物などが当たる場所には取り付けないでく
ださい。強い衝撃が加わると、現在地を正し
く表示できなくなります。

●次の取り付けはしないでください。

●本機の性能を十分に発揮するために、上下の
傾きはできるだけ水平に取り付けてください。
傾けて取り付ける場合は、水平に対して上の
傾き40度以内、下の傾き20度以内の角度で取
り付けてください。左右の傾きは車の進行方
向に対してナビゲーション本体の前面が45度
以内の角度で取り付けてください。

車の 
進行方向 

40° 

45° 
20° 

前面 

45° 

台座 台座 

ダッシュボード ダッシュボード 
なるべく水平な場所に取り付けてください。また、シガーライター電源ケーブルのケーブル長が
本体に届く位置に取り付けてください。また、安全のためにシガーライター電源ケーブルを運転
の妨げにならないように引き回してください。

本体 台座 

シガーライター 
電源ケーブル 

シガーライター 
ソケット 

クランバー × 4 
クランバーで要所を 
固定しながら、ケーブル 
を引き回します。 

必ず裏面の保護シートを剥が 
して貼り付けて、タッピング 
ネジで固定してください。 

本体をダッシュボードに取り付ける

取り付け上のご注意

●必ず本機に付属のタッピングネジを使用して
取り付けてください。

●放熱を妨げないために、下図の部分を塞がな
いように配置してください。

●本体はGPSが内蔵されています。GPS衛星の
電波を遮られない場所に水平に取り付けてく
ださい。

●本体を塗装しないでください。内蔵GPSの性
能が落ちる場合があります。

●車のウィンドウガラスの一部にGPS衛星の電
波を通さないものがあります。GPS衛星から
の電波が受信しにくい場合は、別売のGPSア
ンテナを本体に接続して、GPSアンテナを車
外に取り付けてみてください。

この部分を塞がないでください。 

USB端子 
アタッチメントカバーのミニUSBコネクターを 
接続します。また、付属のミニUSBケーブルを 
接続できます。 

家庭用DC IN 5Vコネクター 
付属のACアダプターを接続します。 

音声出力端子 
別売のパイオニア製オーディオミニピンジャックケーブル 
を接続します。 

車速信号入力端子 
別売のパイオニア製電源キットの車速信号入力ケーブル 
を接続します。 

車載用DC IN 5Vコネクター 
付属のシガーライター電源ケーブルを接続します。 
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本体をクレイドルに取り付ける

本体底面の溝とクレイドルのツメを合わせます。

“カチッ”と音がするまで確実にロックします。

本体を取り付ける位置を決める

取付金具の裏側の保護シートを剥がさずに
ダッシュボードに当て、本体を取り付ける位
置を仮止めします。

ダッシュボード 

ダッシュボードの形状に合うように 
台座を曲げて下さい。 

6

本体 

溝 

ツメ 

5

本体の取り付け

角度調整ネジを緩め、取付金具の
台座を180度回転させる

取付金具のネジを緩める

クレイドルに取付金具を
取り付ける

ネジを締めて、いったん固定する

取付金具のネジに、付属の六角レンチ
（3 mm）を差し込み、クレイドルが固定され
るまで回して締めます。

ネジ 

4

取付金具 

クレイドル 

3

ネジ 

2

台座 

角度調整ネジ 

1

注意
●エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車
両メーカーに作業上の注意事項を確認して
から作業を行ってください。エアバッグが
誤動作する原因となることがあります。

警告
●エアバッグ装着車に取り付ける場合は、
エアバッグのカバー部分および作動時の妨げ
になるような場所には絶対に取り付けないで
ください。エアバッグが正常に動作しなかっ
たり、動作したエアバッグでナビゲーション
が飛ばされ、事故やケガの原因となります。

次の場所を選んでください。
＊運転の妨げにならない場所。
＊エアバッグなど車の安全装置の妨げになら
ない場所。

＊本体を傾けてもフロントガラスに当たらな
い場所。

＊雨がふきこんだり、水がかかったりしな
い場所

＊振動の激しくない場所、不安定でない場所
＊ヒーターの熱風が当たらない場所

本体をはずして、ダッシュボードに
取付金具を取り付ける

タッピングネジで固定する

タッピングネジで、台座をダッシュボードに
しっかりと固定します。
すべてのネジが締まっていることを確認しま
す。

本体をクレイドルに取り付ける

手順5と同様にして取り付けてください。

9

ダッシュボード 

タッピングネジ 
 (4 ×12 mm) × 3 

8

ダッシュボード 

本体を貼り付ける場所の湿気、ホコリ、 
汚れ、油などを付属のクリーナークロスで 
取り、乾燥させてから貼り付けてください。 

保護シートを剥が 
して貼り付けます。 

7

本体を取り付ける前に「本体を取り付ける前に知ってほしいこと」を必ずお読みください。
また、本体を取り付ける前に本体の電池パックカバーを外して付属のアタッチメントカバーを
取り付けておいてください。アタッチメントカバーや通信モジュールの取り付け方法は、
「NAVIGATION & AUDIO BOOK」の「まずは設定しよう！」をご覧ください。

クレイドルの底面がダッシュボードに当たるように
調節する

本体を安定させるため、クレイドルの底面または背面がダッシュボードに当たるように (本体
をダッシュボードの上に置くように)、上下の高さを調節してください。また、本体の画面を見
やすい角度に調節してください。

緩めたネジ類はしっかりと締める11

ダッシュボード 

スペーサー × 2 

本体の角度を調節できます。 

六角レンチを差し込み、ネジを緩めて 
本体を上下に調節します。 

ダッシュボードにキズが付
かないように、当たる場
所のクレイドルの底面ま
たは、背面にスペーサー
を貼ります。 

10

台座を貼り付け後、すぐに本体を取り付
けないでください。必ず未装着で24時間
以上放置してください。

本体の外し方
クレイドル上部にあるボタンを押しながら、本体を手前に引いてください。

注意
本体を外すときは、落下しないように本体をしっかりと手で持ってください。

ダッシュボード 

2 1

ボタン 
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シガーライター電源ケーブルの使いかた 取り付け/接続したら

車内でお使いになる場合は、付属のシガーライター電源ケーブルを使用します。

警告
●付属のシガーライター電源ケーブルを他の製品には絶対に使用しないでください。
●濡れた手で触らないでください。感電の恐れがあります。
●ケーブルを無理に曲げたり、加工したり、上に重いものをのせたり、加熱したりしないでください。
ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

DC IN 5V 
コネクター 

付属のシガーライター電源ケーブル 

シガライター 
ソケット 

●ヒューズが切れたときは、プラグ先端部をはずして
ヒューズを取りだし、新しいヒューズを入れ、先端
部をしっかりと締めます。必ず規定容量のヒューズ
（3A）と交換してください。

メ モ

取り付けと接続が完了したら、初期設定をしてください。

●初期設定のしかたは、「NAVIGATION & AUDIO BOOK」の「まずは設定しよう！」をご覧ください。

●通信モジュールの取り付け方法は、「NAVIGATION & AUDIO BOOK」の「まずは設定しよう！」をご覧くだ
さい。

注意
●エンジンを停止し、キーポジションをOFFにしても、OFFにならない車種があります。このような
車種で、使用しないときにはシガーライター電源ケーブルをシガーソケットから外してください。
車のバッテリー上がりの原因になります。お車の詳細については自動車の販売店にお尋ねください。

●確実に挿入されていることを確認してからご使用ください。

注意
●エンジンON状態で本体の電源がONにならない場合は、ヒューズが切れている場合があります。
シガーライター電源ケーブル本体内部のヒューズを確認してください。ヒューズが切れているとき
は指定サイズと容量の新しいヒューズ（3A）と交換してください。

ヒューズを交換するときは

付属のシガーライター電源ケーブルのヒューズを交換するときは、以下の図のようにしてくだ
さい。

ヒューズを交換するときは 

反時計まわりに 
回して緩める 

ヒューズ（3A） 

車（12V車） 
のシガーライター 
ソケットへ接続 

この部分を 
外す 

取り外すときになくなり 
やすいので慎重に外して 
ください 

CZR5109A  2008.04.18 14:09  ページ 13



 
 \\160.196.175.205\Pre_File_Server\Plaza\山本_材料\0418_NN710_773\0418_CZR5109A.pdf
 
 
 ☆PMC_FUKUIN_1c_0503

 
 1
 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 479.975006

 
 Y 位置: 413.531006

 
 線幅: 0.110001

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 481.998001

 
 Y 位置: 413.531998

 
 線幅: 0.110001

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 495.087006

 
 Y 位置: 407.386002

 
 線幅: 0.110001

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 481.940994

 
 Y 位置: 246.856995

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 484.697998

 
 Y 位置: 246.856995

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 502.548004

 
 Y 位置: 238.475998

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 481.820999

 
 Y 位置: 162.257004

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 484.578003

 
 Y 位置: 162.257004

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 502.427994

 
 Y 位置: 153.876007

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 896.100998

 
 Y 位置: 529.576996

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 898.858002

 
 Y 位置: 529.576996

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 916.707993

 
 Y 位置: 521.195999

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 896.100998

 
 Y 位置: 448.227005

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 898.858002

 
 Y 位置: 448.227005

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 916.707993

 
 Y 位置: 439.845993

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1331.643997

 
 Y 位置: 332.220001

 
 線幅: 0.080002

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1342.300003

 
 Y 位置: 436.945007

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1352.238007

 
 Y 位置: 431.044006

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1359.466003

 
 Y 位置: 430.535995

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1355.311005

 
 Y 位置: 427.212006

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1355.231003

 
 Y 位置: 425.751007

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1361.703003

 
 Y 位置: 434.264008

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1361.703003

 
 Y 位置: 434.264008

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1361.169006

 
 Y 位置: 428.707001

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1343.177994

 
 Y 位置: 394.917999

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1342.608994

 
 Y 位置: 394.567001

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1349.259003

 
 Y 位置: 405.546005

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1362.925995

 
 Y 位置: 402.606995

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1363.317001

 
 Y 位置: 405.895996

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1362.925995

 
 Y 位置: 401.671005

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.500000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1365.216003

 
 Y 位置: 413.459000

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1363.654999

 
 Y 位置: 391.783005

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1365.000000

 
 Y 位置: 390.613998

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1371.292007

 
 Y 位置: 423.876007

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1371.292007

 
 Y 位置: 404.186005

 
 線幅: 0.195007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.348007

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1383.356003

 
 Y 位置: 511.231995

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1332.843994

 
 Y 位置: 490.768005

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1326.035995

 
 Y 位置: 483.246002

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1331.511993

 
 Y 位置: 483.268997

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1331.582993

 
 Y 位置: 489.550995

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1330.763000

 
 Y 位置: 497.828003

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1330.763000

 
 Y 位置: 478.940994

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1330.634003

 
 Y 位置: 476.983994

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1369.089005

 
 Y 位置: 516.641998

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1372.095001

 
 Y 位置: 516.576996

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1374.860992

 
 Y 位置: 516.587006

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1322.229996

 
 Y 位置: 487.358994

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1322.294998

 
 Y 位置: 474.809006

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1321.867004

 
 Y 位置: 476.960007

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1322.300003

 
 Y 位置: 479.768005

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1380.658997

 
 Y 位置: 517.675003

 
 線幅: 0.154007

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.186996

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 481.940994

 
 Y 位置: 283.307007

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 484.697998

 
 Y 位置: 283.307007

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 502.548004

 
 Y 位置: 274.925995

 
 線幅: 0.149994

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 1.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True







 
 2
 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 716.421005

 
 Y 位置: 127.380997

 
 線幅: 0.175003

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1165.132996

 
 Y 位置: 336.884995

 
 線幅: 0.166000

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1236.658997

 
 Y 位置: 335.018005

 
 線幅: 0.166000

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1533.237000

 
 Y 位置: 197.925003

 
 線幅: 0.100006

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1483.264008

 
 Y 位置: 225.733994

 
 線幅: 0.125000

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1478.537994

 
 Y 位置: 233.158997

 
 線幅: 0.125000

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1481.477997

 
 Y 位置: 227.570007

 
 線幅: 0.125000

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1485.457993

 
 Y 位置: 229.153000

 
 線幅: 0.125000

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1481.832001

 
 Y 位置: 231.319000

 
 線幅: 0.125000

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1485.080994

 
 Y 位置: 223.315002

 
 線幅: 0.125000

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1488.820999

 
 Y 位置: 225.473007

 
 線幅: 0.125000

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1485.348007

 
 Y 位置: 220.789001

 
 線幅: 0.125000

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1488.389008

 
 Y 位置: 225.587997

 
 線幅: 0.125000

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1487.341995

 
 Y 位置: 225.500000

 
 線幅: 0.125000

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1488.957993

 
 Y 位置: 225.044998

 
 線幅: 0.125000

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1482.539001

 
 Y 位置: 235.095001

 
 線幅: 0.125000

 
 角の比率: 3.863998

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1501.587997

 
 Y 位置: 238.373993

 
 線幅: 0.089996

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1501.389008

 
 Y 位置: 238.281006

 
 線幅: 0.181000

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1482.263000

 
 Y 位置: 220.800003

 
 線幅: 0.089996

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1479.738007

 
 Y 位置: 216.042999

 
 線幅: 0.181000

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1479.658005

 
 Y 位置: 215.938995

 
 線幅: 0.089996

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1482.309006

 
 Y 位置: 220.934006

 
 線幅: 0.181000

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1481.753006

 
 Y 位置: 216.695999

 
 線幅: 0.089996

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1480.014999

 
 Y 位置: 216.705994

 
 線幅: 0.181000

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1481.781006

 
 Y 位置: 219.990997

 
 線幅: 0.089996

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1480.235992

 
 Y 位置: 216.839996

 
 線幅: 0.181000

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1481.466003

 
 Y 位置: 224.210999

 
 線幅: 0.089996

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1480.531006

 
 Y 位置: 222.830002

 
 線幅: 0.181000

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1481.466003

 
 Y 位置: 214.328003

 
 線幅: 0.089996

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1480.531006

 
 Y 位置: 212.949005

 
 線幅: 0.181000

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1481.417999

 
 Y 位置: 213.287003

 
 線幅: 0.089996

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1496.339996

 
 Y 位置: 240.033997

 
 線幅: 0.089996

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1497.518005

 
 Y 位置: 240.406998

 
 線幅: 0.089996

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1497.514008

 
 Y 位置: 240.313995

 
 線幅: 0.181000

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1478.102005

 
 Y 位置: 217.572998

 
 線幅: 0.126999

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1478.151993

 
 Y 位置: 211.014999

 
 線幅: 0.126999

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1477.832001

 
 Y 位置: 212.082993

 
 線幅: 0.126999

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1478.154999

 
 Y 位置: 213.612000

 
 線幅: 0.126999

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1499.737000

 
 Y 位置: 241.764008

 
 線幅: 0.089996

 
 角の比率: 500.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1395.684006

 
 Y 位置: 397.475006

 
 線幅: 0.130997

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1411.710007

 
 Y 位置: 397.453003

 
 線幅: 0.130997

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1457.403000

 
 Y 位置: 430.102005

 
 線幅: 0.130997

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 1387.863007

 
 Y 位置: 407.501999

 
 線幅: 0.130997

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True
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 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 551.893997

 
 Y 位置: 440.774994

 
 線幅: 0.197006

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.783005

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.500000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 518.322998

 
 Y 位置: 409.729996

 
 線幅: 0.197006

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.783005

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.500000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 519.554001

 
 Y 位置: 410.615005

 
 線幅: 0.197006

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.783005

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.500000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 511.380005

 
 Y 位置: 419.570999

 
 線幅: 0.197006

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.783005

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.500000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 523.600998

 
 Y 位置: 425.119003

 
 線幅: 0.197006

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.783005

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.500000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 494.714005

 
 Y 位置: 401.636993

 
 線幅: 0.197006

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.783005

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.500000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 504.451996

 
 Y 位置: 446.141998

 
 線幅: 0.197006

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.783005

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.500000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 524.169998

 
 Y 位置: 454.658997

 
 線幅: 0.197006

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.783005

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.500000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 509.529007

 
 Y 位置: 405.171005

 
 線幅: 0.197006

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.783005

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.500000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 551.972000

 
 Y 位置: 440.929993

 
 線幅: 0.197006

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.783005

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.500000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 549.998993

 
 Y 位置: 439.335007

 
 線幅: 0.197006

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.783005

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.500000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 548.408005

 
 Y 位置: 444.287994

 
 線幅: 0.197006

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 2.783005

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 丸型線端

 
 ラウンド結合

 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.500000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True







 
 4
 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 153.548996

 
 Y 位置: 248.643997

 
 線幅: 0.188004

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 True

 
 True

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceCYMK


 
 
 0.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 152.686996

 
 Y 位置: 277.399002

 
 線幅: 0.188004

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 True

 
 True

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 194.949997

 
 Y 位置: 290.229996

 
 線幅: 0.188004

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 True

 
 True

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 200.710007

 
 Y 位置: 303.740005

 
 線幅: 0.188004

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 True

 
 True

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 200.712997

 
 Y 位置: 300.431000

 
 線幅: 0.188004

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 True

 
 True

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 194.891998

 
 Y 位置: 307.298004

 
 線幅: 0.188004

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 False

 
 False

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 212.335999

 
 Y 位置: 299.863998

 
 線幅: 0.188004

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 True

 
 True

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 206.994995

 
 Y 位置: 305.100998

 
 線幅: 0.188004

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 True

 
 True

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 132.839005

 
 Y 位置: 264.514008

 
 線幅: 0.188004

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 True

 
 True

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 131.544998

 
 Y 位置: 247.177994

 
 線幅: 0.188004

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 True

 
 True

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 150.569000

 
 Y 位置: 278.856003

 
 線幅: 0.188004

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 True

 
 True

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 156.063995

 
 Y 位置: 222.988007

 
 線幅: 0.188004

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 True

 
 True

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 207.990005

 
 Y 位置: 255.348999

 
 線幅: 0.188004

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 True

 
 True

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000


 
 Default

 
 
 塗りの定数アルファ: 1.000000

 
 線の定数アルファ: 1.000000

 
 False

 
 True






 
 極細線0.20pt以下
 
 0.20 pt 未満の線幅

 
 詳細情報
 
 
 
 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 1.000000

 
 0.000000

 
 0.000000

 
 X 変換: 0.000000

 
 Y 変換: 0.000000

 
 X 比率: 1.000000

 
 Y 比率: 1.000000

 
 反時計回りの回転: 0.000000

 
 ゆがみ: 0.000000


 
 X 位置: 237.684998

 
 Y 位置: 304.682999

 
 線幅: 0.188004

 
 角の比率: 4.000000

 
 True

 
 平滑度: 3.000000

 
 滑らかさ: 0.020004

 
 1

 
 True

 
 True

 
 RelativeColorimetric

 
 
 点線フェーズ: 0.000000


 
 先太線端

 
 マイター結合

 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 1.000000


 
 
 DeviceGray カラースペース


 
 
 0.000000
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