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ご利用ガイド
（取扱説明書抜粋ほか）

NP1車内置去り防止安全装置
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ご利用の前に 取扱説明書の 使用上のご注意/定期点検のお願い のご確認をお願いします。

・定期点検のお願い

ご利用にあたり定期的な点検をお願い

します。
本装置はあくまで補助的な役割を果たすものです。
本装置の機能に依存しないようにご注意ください。

例：清掃作業等でNP1のカメラをずらして

しまったときなどは点検にて確認をお願いします。

取扱説明書

p7、8
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園バスご利用施設によるセットアップが必要です。

ご利用までの流れ

スマートフォンを車両へ持ち込んでの設定となります。

初期セットアップ❶
会員登録とアプリのインストール
（シート4）

園バス（送迎車両）への
NP1車内置き去り防止安
全装置の取付け

初期セットアップ❷
スマホアプリ「みまもりNP1」と
NP1車内置き去り防止安全装置と
の連携（シート5）

初期セットアップ❸
各種設定（シート6・7）

①会員登録（アカウント作成） ①緊急時にSMS送信する電話番号登録

-------以下は変更する場合のみ-------

②降車時確認機能の設定

③自動検知機能の設定

④NP1車内置去り防止安全装置の“名前”
をお好みの名前へ変更可能です。

②みまもりNP1アプリのインストールとログイン

①アプリとNP1車内置去り防止安全装置との連携

契約期間（1年間）スタート

初期セットアップ❷ の完了までは、毎Acc-
ON時に「はじめまして、NP1(ワン)です。」
「これから、本体の初期セットアップを開始し
ます。」のアナウンスを発話します。

降車時確認式のみ作動します。 降車時確認式に加え自動検知式も作動開始となります。
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初期セットアップ❶（スマートフォン、車両ごとのアカウント（メールアドレス）をご用意ください）
取扱説明書

p31～33

↑以降はスマートフォンを車
両へ持ち込んでの設定となりま
すので一旦終了としてくださ
い。

取り付け業者様はアカウント登録しないよう

ご注意ください。
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初期セットアップ❷（スマートフォン を車両 へ持ち込んでNP1本体との連携を行います）

※ アプリをインストールしたスマートフォンのBluetooth機能をオンにする必要があります。

※ 車両のエンジンをかけて、NP1車内置去り防止安全装置を起動する必要があります。

※ アプリ画面の指示に従ってNP1車内置去り防止安全装置とアプリの操作を行い連携を完了させます。

複数の車両で設定される場合、表示される
本体が複数になる可能性があります。

メモをご用意いただくなどしてペアリング
すべき本体が分かるようにしてください。

NP1本体の情報をサー
バーと連携する事などに
より1分前後の時間を要
します。

この画面が出れば初期
セットアップ完了です。

初期セットアップが完了
していない状態

初期セットアップが完
了している状態所要時間：5分前後

①

②

②

①

②

①
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初期セットアップ❸-1（スマートフォン、緊急時のSMS送信番号（最大5件）をご用意ください）

Web遷移

ログイン

会員登録時に作成したアカウントを入力してログイン
※ 複数台の園バスの設定・切替については別シート

でご説明しています。

緊急時のSMS送信番号（最大5件）を登録いただけます。

※ お使いの通信キャリアやスマートフォンの設定等の理由で、SMS
通知が届かない恐れがありますので、複数の番号登録を推奨します。

●「降車時確認式」の車外警報開始時間
●「自動検知式」の動作時間
を設定いただけます。

参考）SMS受信画面
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初期セットアップ❸-2（SMSがどの車両から発信されているのか解るようにNP1の“名前”を変更可能です）

みまもりNP1アプリより機器名を車両名へ変更

機器名に車両の名前を入れて登録できます。
“○○幼稚園〇号車“

※ 英/数/かな/カナ/漢字 最大10文字

❶ ホーム画面で「NP1を設定」をタップします

❷ 「NP1機器情報」をタップします

❸ 「名前」をタップします。 ❹ 入力後に「完了」をタップします。
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置去り防止安全装置 機能説明
取扱説明書

p11～13

降車時確認機能が作動中。
車内を見回り、5分/10分以内に安全確認ボタン
を押してください。
ボタンが押されなかった場合、車外警報が鳴り
ます。
ボタンを押した場合、エンジンを切ってから、
15分後に自動検知機能が作動します。
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○○園①号車 ○○園②号車

複数台の車両アカウントの切り替え方法

例 ①号車からログアウト 例 ②号車へログイン

複数台の車両アカウントの切り替えには次の操作が必要です。

① 現在ログインしている車両のアカウントからログアウトする
② 切り替えたい車両のアカウントでログインし直す

「②号車」のアカウント
を入力

切り替え

切り替えが必要なシーン
① ドライブレコーダーから車両ごとにクラウドへ保存された動画の確認
② マイカーウォッチ機能ご利用時の車両の切り替え
③ 緊急時のSMS送信番号の追加・削除
④ 「降車時確認式」の車外警報開始時間、「自動検知式」の動作時間の設定変更
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NP1とスマートフォンの接続状態確認方法（Bluetoothによる接続）

ご契約前

アプリ画面から接続や設定状況の確認が可能です。
※ エンジンONの後ほどなくして、NP1本体と車内に持ち込んだスマーフォンが無線(Bluetooth)接続されます。

● NP1とスマートフォンの接続状態にかかわらず装置は機能します（異常時の車外警報の鳴動、SMS発信には関係ありません）。
● 接続される事で園バス内からの設定変更や状態の確認が可能になります。

ご契約後

未接続(接続する前) 接続後

ACC-OFF

一時停止機能ON

ACC-ON

車両から離れた状態

エンジン ON の状態時に、ア
プリ操作か本体の●ボタンを
押して設定を ON にすると、
エンジン OFF 時に、降車時確
認機能を動作させず、15 分後
に自動検知機能に移行します。

一時停止設定は、給油など子
供が乗っていない状態で一時
的に降車時確認を止めたい場
合に使用することを想定して
います。万一のため 15 分後に
自動検知式が作動しますが、
一時停止設定は子供の置き去
りが起こらない状況であるこ
とを十分に注意・確認した上
で使用してください。
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みまもりNP1 マイカーウォッチ 使用上の注意

※使い方詳細はユーザーズガイドをご確認ください。

※ドライバーが運転中に押してしまうと、危険なので押さないように注意お
願いします。

※警告音を鳴らしてしまうと、優先度高く発話されてしまうため、置き去り防
止機能の発話を止めてしまう事が有ります。使用する際は、車外警報の通
知が来た後にご利用ください。

発話内容

「カメラ作動中。カメラ作動中。異常状態を確認し、通報しました。

遠隔監視を行っています。カメラ作動中。カメラ作動中。異常状態

を確認し、通報しました。遠隔監視を行っています。」

ーマイカーウォッチの警告発報ボタンについてー
車両盗難時や置き去りが発生した際に、緊急時の呼びかけ、園
児の意識を保つための声かけ、のような目的で使ってください。

ただし、使用シーンに注意するようお願いします。
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使い方を正しく理解して、子供の安全を守りましょう。
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車外警報器（ホーン）の停止方法

PushＯＮ

緊急時の対応方法です。 通常時は行わないでください。

上記の操作を行っても車外警報器（ホーン）の鳴動が継続するなどの緊急時には
下記の方法で停止することが出来ます。

③ ヒューズボックス内のヒューズを抜く

抜く 販売店様・取付事業者様
ヒューズボックスの設置場所を管理責任者様へご説明ください。

車外警報器（ホーン）の停止方法は２つの方法があります。
● 車両後方の安全確認ボタンを押す。
● エンジン（ACC）をONにする。

＜ご注意ください＞

エンジン（ACC）ONで停止した場合、エン
ジン（ACC）OFF後に置去り防止機能が
再び稼働を開始します。

また、短時間でエンジン（ACC）OFFした
場合、ホーンが停止した旨のSMS送信が
保留となり、次回のエンジン（ACC）ON
時に送信となる場合があります。
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お問い合わせ窓口

■名称

■担当

■名称

■担当

販売店・代理店

設置・取付業者

https://jpn.pioneer/ja/np1-okizari-boushi/support/contact/

お電話やEメールでの直接のお問い合わせはこちらをご確認ください。

2024年4月現在
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