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本品は、「AVIC-XH900」やDVD［楽ナビ］などのIPバス形状音声出力をRCA入力付ユニットと
接続するためのIP-BUS/ RCA変換コネクターです。

■ 接続例

本品

RCA入力付き外部機器

IP-BUS ( 青 )

50 cm

青

赤

白

音声入力へ

市販のRCAコード
(赤・白)

( 例 ) AVIC-XH900

ショート事故防止のために
● 本品は、クランパーや粘着テープで固定してく
ださい。コード類が車両の金属部と接触しない
ように配線してください。どうしてもコード類
が車両の金属部へ接触する場合は、必ず接触部
分に保護テープを巻き被覆を保護してください。

● 本品は、シフトレバー、サイドブレーキ、座席
レールなどの動く部分にはさみ込まないように
配置し、固定してください。

● 本品は、ヒーターの吹き出し口のように高温と
なる場所には配置しないでください。熱で被覆
が溶けて、車のボディにショートする恐れがあ
ります。

★ IP-BUSのコネクターは接続に間違いがない
ように、同じ色同士を接続してください。

★ 接続する外部機器によっては、ノイズが出るこ
とがあります。

■ 使用方法
● 本品を介して接続したパイオニア製機器と外部機器の電源やボリュームは連動しません。電源やボリューム
の調整は外部機器自身で行ってください。

■ 仕　様
定格入力レベル ............................................................................................................................................... 1 V

長さ ............................................................................................................................................................ 50 cm


