
お知らせ
取付説明書について

付属の取付説明書は、AVIC-CL902XS/CZ902XS、
AVIC-CE902シリーズと同じものです。

下記内容が更新されています。

•	車種専用モデルの対応年式について

AVIC-CE902シリーズの適合情報は2019年7月
現在のものです。製品の仕様変更、および車両の仕
様変更により予告なく変更になる場合がありますの
で、予めご承知ください。
•	パイオニアホームページ	純正ステアリングリモコン
適合情報URL

https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/support/
steering_remotecontrol/

•	オプション品型番

最新の型番は下記「オプション品一覧」でご確認く
ださい。

ご購入のお客様へ
本製品のナビゲーション本体を取り付ける際、車両
の一部を加工しております。
本製品の取り付け後に、純正品等のナビ／オーディ
オに交換する場合、純正センターガーニッシュの組
付けに必要な位置決めボス穴と、オーディオ取り付
けブラケットの組付けに必要な位置決めボスが欠損
している状態となりますので、予めご承知ください。

株式会社レコチョクのサービス名称について

株式会社レコチョクのサービス名称が「Bestライト
プラン」から「RecMusicライトプラン」に変更にな
りました。本機の表示アイコンに関しては旧名称の

「Bestライトプラン」をそのまま使用しております。
あらかじめご了承ください。

バージョンアップ無償期間について

本機のバージョンアップ無償期間の終了月は2022
年10月末です。

オプション品一覧

商品名 型番
マルチドライブアシストユニット ND-MA2

マルチドライブアシストユニット用スマートキーホルダー CD-SK1

光ビーコンユニット ND-IB1

データ通信専用通信モジュール ND-DC2

データ通信専用通信モジュール更新用UIMカード UIM-2

ドライブレコーダーユニット VREC-DS600

GPSアンテナ AN-G050（5 m）

GPSアンテナ延長ケーブル RD-G34（3 m）

ナビ連動型ETC2.0ユニット ND-ETCS1

ナビ連動型ETCユニット ND-ETC9

音響特性測定用マイク CD-MC1

デュアルRCAピンケーブル CD-002W（25 cm）

地上デジタルTVアンテナ延長コード RD-DTV130E（3 m）

AV入力用変換ケーブル CD-VRM200（2 m）
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商品名 型番

ミニジャックケーブル

CD-150M（1.5 m）

CD-V150M（1.5 m）

CD-450M（4.5 m）

ミニジャック延長ケーブル（AV用） CD-V200ME（2 m）

外部入出力ケーブル RD-E100EX

電源配線キット RD-221（3 m）

電源ケーブル（高音質タイプ） RD-N001EX

バックカメラユニット ND-BC8Ⅱ

カメラ端子変換コネクター RD-C200

純正バックカメラコネクタ変換ケーブル

RD-Y101BC

RD-H101BC

RD-N101BC

RD-D101BC

ステアリングリモコンケーブル

KJ-Y101SC

KJ-Y102SC

KJ-H101SC

KJ-H102SC

KJ-F101SC

ステアリングリモコンアダプター

KK-Y201ST

KK-Y202ST

KK-T202ST

KK-F202ST

KK-S201ST

KK-H201ST

KK-M201ST

RCA分配ピンケーブル（オス- メス） CD-20Y（20 cm）

RCAピンケーブル（オス- オス ステレオ）
CD-032（3 m）

CD-052（5 m）

RCAピンケーブル（オス- オス 映像） CD-V600（6 m）

HDMI分配ユニット CD-HMD1

HDMIケーブル（TypeA-TypeA オス- オス）※1

CD-HM020（2 m）

CD-HM030（3 m）

CD-HM051（5 m）

HDMI変換ケーブル（TypeA ⇔ TypeD）
CD-HM110（13 cm）

CD-HM120（2 m）

iPhone/iPod用USB変換ケーブル（Lightning） CD-IU010（50 cm）

USB接続ケーブル
CD-U120（2 m）

CD-U420（1.5 m）

スマートフォン用USB接続ケーブル（USB Type-C） CD-U510（50 cm）

スマートフォン用USB接続ケーブル（MicroUSB） CD-U320（50 cm/1.5 m）

スマートフォン(MHL) 用接続ケーブルセット CD-MUV330

*1：本機に接続するにはHDMI変換ケーブル「CD-HM110」が必要となる場合があります。


