
ドライブレコーダーユニット「VREC-DZ600C/VREC-DZ600」

をご愛用のお客様へ

パソコン用ビューアーソフト「Driving Viewer」で録画ファイルを再生した際、
振動値および地図軌跡が正しく表示されない症状についてお詫びとお願い

2019 年 7 月より発売しておりますドライブレコーダーユニット「VREC-DZ600C/
VREC-DZ600」において、パソコン用ビューアーソフト「Driving Viewer」で録画
ファイルを再生した際、振動値および地図軌跡が正しく表示されない症状が発生して
おります。
同梱の microSD カードにてファームウェアをアップデートしていただくことで、症
状が改善されます。
大変ご不便、ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
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お問い合わせ
パソコンやネットワーク環境のないお客様は、本件に関し、ご質問等ございましたら、下記までお問い合
わせくださいますようお願い申し上げます。

バージョンの確認方法
以下の手順に従って、ご使用機器のバージョンを確認してください。

1 ファンクションボタンの BACK /  を押してメインメニューを開きます

2 ファンクションボタンの ／  を押して
[ 設定 ] を選び、 BACK /  を押します

3 ファンクションボタンの ／  を押して
[ システム ] を選び、 BACK /  を押します

4 ファンクションボタンの ／  を押して
[ バージョン ] を選び、 BACK /  を押します

5 ファームウェアのバージョンを確認します
バージョン 本アップデート
2019060006_B 以降 必要ありません
2019060005 実施してください



アップデートの手順
アップデート時のご注意

• アップデートは車両装着状態で行います。バッテリー上がりを防ぐためエンジンをかけた状態で行ってく
ださい。

• 安全のため必ず駐車中に行ってください。
• 必ずパーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
• アップデートはメニュー操作を含め合計 3 分ほど掛かります。アップデートの途中でエンジンを切ったり

製品を操作しないでください。正常にアップデート出来なくなるばかりか、製品が正常動作しなくなる可
能性があります。

アップデート後について
アップデートを行うと工場出荷時の設定に戻ります。
必要に応じて再設定してください。

アップデート方法
以下の手順に従って、アップデートを行ってください。

1 車のエンジンをかけます

2
ドライブレコーダーユニットの電源をオフにします
撮影画面でファンクションボタンの BACK /  を 3 秒以上押すと電源オフ確認画面が表示されます。
ファンクションボタンの ／  を押して［はい］を選び、 BACK /  を押してください。

3 ドライブレコーダーユニットの microSD カードスロットに、アップ
デート用の microSD カードを挿入します

4
ドライブレコーダーユニットの電源をオンにします
ファンクションボタンの BACK /  を 3 秒以上押してください。
アップデート確認画面が表示されます。

5 ファンクションボタンの ／  を押して
「はい」を選び、 BACK /  を押します

6 ファンクションボタンの  BACK /  を押します
再起動後、もう一度アップデート確認画面が表示されま
す。

7 ファンクションボタンの ／  を押して
「はい」を選び、 BACK /  を押します

8 ファンクションボタンの BACK /  を押します
アップデートが開始され、システムインジケーターが緑
と赤で交互に点滅します。
システムインジケーターの点滅が消え「carrozzeria」の
ロゴ画面が表示された後、システムインジケーターが緑
点灯で録画中画面が表示されればアップデート完了です。
ドライブレコーダーユニットの電源をオフにし、録画用
の microSD カードに入れ換えてご使用ください。

アップデート後のバージョン確認
表面の「バージョンの確認方法」をご覧いただき、“2019060006_B”となっていることを確認してく
ださい。


