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CLOSEにタッチします

▼
モニターが閉じ、データの読み込みが完了す
ると、バージョンアップを行うかどうかを確
認するメッセージが表示されます。

はいにタッチします

▼
更新方法を選択するメッセージが表示され
ます。

バージョンアップ方法を選択します

ナビを停止して更新
バージョンアップが早く終了しますが、ナビ
ゲーションとAVの機能が使えません。バー
ジョンアップは、目安として25分程度かか
ります。
ナビを利用しながら更新
ナビゲーションを停止して更新するよりも時
間がかかりますが、ナビゲーションとAV機能

の一部は使用できます。バージョンアップは、
目安として30分程度かかります。

 メモ
バージョンアップ中は以下の機能が使用でき
ません。
－一部のAVソース（MSV/SD、USB1、

U S B2/ i P o d、M u l t i R e c o r d e r、
Recorder Access、Streaming Video）

－リアクルーズモード
－CDの録音

■ナビを停止して更新

ナビを停止して更新にタッチします

▼
更新開始確認メッセージが表示されます。

更新開始にタッチします

▼
本機が再起動し、バージョンアップ中の画面
に進捗状況が表示されます。バージョンアッ
プが終了すると、更新完了メッセージが表示
されます。
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確認にタッチします

▼
本機が再起動し、ナビゲーションとAV機能
が使用できます。

SDカードを本機から取り出します
以上で、バージョンアップは完了です。

 メモ
MAユニット（別売）をお使いの場合、お使い
のバージョンによってはMAユニットのプロ
グラムアップデートを行います。

■ナビを利用しながら更新

ナ ビ を 利 用 し な が ら 更 新 に タ ッ チ
します

▼
更新開始確認メッセージが表示されます。

更新開始にタッチします

▼
バージョンアップを開始します。バージョン
アップが終了すると、更新完了メッセージが
表示されます。

バージョンアップデータをすぐ適用す
るか、あとで適用するかを選択します

はい
すぐに本機を再起動し、更新データの反映を
行います。
いいえ
本機の次回起動時に更新データの反映を行
います。

▼
バージョンアップが完了すると、ライブイン
フォ機能による通知が行われます。

SDカードを本機から取り出します
以上で、バージョンアップは完了です。

 メモ
MAユニット（別売）をお使いの場合、お使い
のバージョンによってはMAユニットのプロ
グラムアップデートを行います。
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プログラムアップデートについて

お使いのナビゲーションのバージョンによっては、
SDカード挿入後のバージョンアップ（全データ更
新）の前にプログラムアップデートを行う場合があり
ます。
プログラムアップデートが開始された場合は下記の
点にご注意ください。

	 プログラムアップデートには10分程度かか
ります。アップデート中はエンジンを切った
り製品を操作しないでください。正常にアッ
プデートできなくなるばかりか、製品が正常
に動作しなくなる可能性があります。

	 プログラムアップデート中は全ての機能をご
利用いただけません。

	 プログラムアップデート中は途中で何度かナ
ビゲーションが再起動することがあります。

■プログラムアップデート中の画面
表示について

プログラムアップデート時は下記の様な画面が表示
されます。
更新するプログラム内容により表示される画面数や
表示内容が異なります。

 メモ
全てのプログラム更新が終了すると再起動し
ます。ナビゲーションが正常に起動すれば終
了です。
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マルチドライブアシストユニットのプ
ログラムアップデートについて

マルチドライブアシストユニット（以下、MAユニッ
ト）をお使いの場合に限り、ご使用中のMAユニット
のバージョンによっては、MAユニットのプログラム
アップデートを行う場合があります。
以下の手順に従って、MAユニット本体のアップデー
トを行ってください。

 メモ
更新データの転送中およびプログラムアッ
プデート中は、MAユニットの機能は停止し
ます。

「新しいMAユニットのバージョンアッ
プデータが見つかりました。更新を開
始します。よろしいですか？」が表示さ
れたらはいにタッチします

いいえにタッチすると、プログラムアップ
デートは行われず、通常通り使用できます。

※全データ更新時は、MAユニットの更新デー
タ（「MAUnit」フォルダー）が入ったSDカー
ドがナビゲーション本体に挿入されていれ
ば、次回エンジン始動時に再度上記メッセー
ジが表示されます。

▼
MAユニットの更新データの転送が始まりま
す。地図画面下部に転送中を表すアイコンが
表示されます。

転送が完了すると、自動で更新が始まりま
す。合計で約5分かかります。

▼
MAユニットのプログラムアップデートが完
了すると、MAユニットは自動で再起動を行
います。アップデートが終了すると、「MAユ
ニットの更新が完了しました。」という更新
完了メッセージが表示されます。

確認にタッチします

 メモ
以上で、MAユニットのプログラムアップデー
トは完了です。
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 バージョン情報を確認する

ベースバージョンおよび最終更新
方法の確認について

最後に行った全データ更新のデータリリース年
月、および最後に行ったバージョンアップの方法
を確認することができます。

1 ボタンをタッチし、HOME画面を表
示します

2 にタッチします

3 
➡バージョン情報にタッチします

①

②

4 「ベースバージョン」および「最終更新
方法を確認します

ベースバージョン
最後に行った全データ更新のデータリリース
年月が表示されます。一度も全データ更新を
行っていない場合は、本商品のご購入時に適用
されているデータのリリース年月が表示され
ます。

最終更新方法
最後に行ったバージョンアップの方法により、

「全データ更新」または「差分更新」が表示され
ます。一度もバージョンアップを行っていな
い場合は、「- - -」が表示されます。


