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※別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も合わせてご覧ください。

この説明書の印刷には、植物性

大豆油インキを使用しています。

接続・取り付け部品を確認するはじめに

1

本体関係

コントローラーユニット
× 1

ハイダウェイユニット
× 1

取付アングル (A) × 1

取付アングル (B) × 1

座付きネジ
(2.6 × 4 mm) × 2

バインドネジ
(4 × 6 mm) × 2

タッピングネジ
(4 × 12 mm) × 2

ワッシャー × 2

マジックテープ × 3組

両面テープ × 1

コード関係

電源コード × 1

スピーカー入力
コード × 1

コントローラーユニット
延長ケーブル (2 m) × 1

RCAオーディオコード
(白・赤) (3 m) × 1

このシステム一覧表は、カーステレオの取り付け位置 (コンソール) にDサイズで2台分の取り付け
スペースのある車種が対象です。2台分の取り付けスペースがない車種や、3台分まで取り付け
スペースがある車種のシステムについては、お買い上げの販売店にご相談ください。

システム一覧表
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組み合わせて使用すると、
外部機器 (DATやVTRなど)
の音声を聞くことができ
ます。
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システムの組み合わせについて組み合わせ

1 接続の前に知ってほしいこと接続

1

接続上のご注意

●赤リード線 (アクセサリー電源) は、常にバッ
テリーから電源が供給される電源回路には、
接続しないでください。接続すると車の
バッテリーが消耗してしまいます。

●黒リード線 (アース) は、パワーアンプなどの
消費電流が大きい製品のアースとは別々に
取り付けてください。まとめて取り付ける
と、ネジが緩んだり外れたりしたとき、製
品の発煙・故障の原因となる恐れがあり
ます。

本機と他の製品では同じ働きのコードでも
色が異なる場合があります。本機と他の製
品とを接続される場合、それぞれの製品に
付属の取付説明書をよくお読みになり、同
じ働きのコードどうしを接続してください。

IP-BUS、光デジタルラインの接続について
●IP-BUSおよび光デジタルラインの端子と
ケーブルは、同じ色どうしを接続してく
ださい。(コネクターの接続部分が色分け
されています。)

●光デジタルラインを接続するときは、
キャップを外してから接続してください。

電源配線キットを別売しています
●システム全体の消費電流が大きくなる場合
は、バッテリーから直接電源をとること
をおすすめします。当社では、電源配線
キット「RD-221」を別売していますの
で、販売店にご相談ください。

接続のポイント

●コネクターは、“カチッ”と音がするまで
押し込んで、確実に接続してください。

●コネクターを外すときは、図のようにコ
ネクター部分を持って引っ張ってくだ
さい。コードを引っ張るとコードが抜け
てしまうことがあります。

コネクターの着脱のしかた
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DVDビデオ再生機能付きナビゲーションセットとの組み合わせ (1)接続

4

コントローラーユニット 1 m

ハイダウェイユニット

3 m

3 m

IP-BUSケーブル
「CD-IP600」など (別売)

3 m

青 黒

ミュート
黄/黒

光デジタルライン
（「DEQ-P9」付属)

RCAオーディオ
コード（白・赤）
(「DEQ-P9」付属)

IP-BUSケーブル
（「DEQ-P9」付属)

光デジタルライン
「CD-AD600」など
(別売)

3 m ミュート
黄/黒

青

黒黒 青

青

青

IP -BUS延長ケーブル
「CD-IP601E」など (別売)

青

3 m

スピーカー
入力コード

6ディスク マルチDVD-V/VCD/CDプレーヤー
「XDV-P9—」 (別売)または
DVDプレーヤー「SDV-P7」(別売)

6 m

フロント映像出力

映像入力へ

15cm
純正メインユニットの
フロントスピーカー出力端子へ

白

白 / 黒

灰

灰 / 黒

電源コード
(「AVIC-DRV250」付属)

3 m

6.5型ワイドインダッシュTV
/DVDビデオ/CD内蔵DVD
ナビゲーションセット
「AVIC-DRV250」(別売)

ハイダウェイユニット
(「AVIC-DRV250」付属)

音声出力

OPT. IN 2へ

OPT. IN 1へ

純正メインユニット

リモコン受光部
(「XDV-P9—」または「SDV-P7」付属)

+

≠

+

≠

5.1ch対応・DSPユニット
「DEQ-P9」 (別売)

モードスイッチ

IP-BUS
STAND
ALONE

IP-BUS側にします。

30ピンケーブル
(「AVIC-DRV250」付属)

RCAビデオコード
(「XDV-P9—」または「SDV-P7」付属)

「DEQ-P9」とナビゲーションユニットを光デジタルラ
インで接続するときは、ナビゲーションユニットからの
光デジタルラインは、必ず「DEQ-P9」のOPT. IN 2端子
に接続してください。

この接続では、「XDV-P9—」または「SDV-P7」
の音声は、DVDソースとして出力されます。また、
「AVIC-DRV250」でDVD、CD、MP3を再生して
いるときは、音声はデジタルソースとして出力され
ます。「AVIC-DRV250」のTVの音声は、AUXと
して出力されます。

マルチMDプレーヤー
「MD-P100—」

この接続では、「AVIC-DRV250」のモニターに、
「XDV-P9—」または「SDV-P7」の映像を出力します。

別売のIPバス形状音声入力・RCAインターコネクター
「CD-BR10」を使って、「AVIC-DRV250」のTV音
声をアナログソースとして出力することもできます。

2 m

アナログソースとして接続したい製品が、スピー
カー出力端子および RCA 出力端子の両方を装備し
ている場合は、RCA出力端子と接続してください。

コントローラーユニット
延長ケーブル

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

電源コードの接続接続

3接続端子のなまえと働き接続

2

ハイダウェイユニット

¥ IP-BUS入力 (青)
別売のパイオニア製5.1ch対応・DSPユニッ
ト (「DEQ-P9」) を接続します。

ø RCA入力 (白・赤)
メインユニットのRCA出力を接続します。

π スピーカー入力
付属のスピーカー入力コードを接続します。

[コントローラーユニット入力
付属のコントローラーユニットを接続
します。

“ 電源
付属の電源コードを接続します。

] RCA出力 (白・赤)
別売のパイオニア製5.1ch対応・DSPユニッ
ト (「DEQ-P9」) を接続します。

¥ ø π

“[ ]

2m
コントローラーユニット
延長ケーブル

コントローラーユニット ハイダウェイユニット

ヒューズ (2A)

注：電源リード線のヒューズから本体の間に、他
の機器のリード線を接続しないでください。

3 m

1.5 m

3 m

3 m

3 m

注：黄、赤、橙/白リード線は車のヒューズユニッ
トを通した後の端子に接続してください。

ヒューズ抵抗

アース
車のボディの金属部に確実に
接続してください。

＋バッテリー電源
車のエンジンスイッチの
ON/OFFに関係なく、常にバッ
テリーから電源が供給される電
源回路に接続してください。

黒

電源コード

注：ヒューズを交換するときは、必ず同じ
容量のヒューズと交換してください。

黄

橙/白

アクセサリー電源
車のエンジンスイッチをACC
の位置にしたときに電源が供
給される電源回路に接続して
ください。

イルミ電源
車のライトをONにしたときに電
源が供給される電源回路 (時計の
照明回路やスモールランプ回路な
ど) に接続してください。

ミュート
パイオニア製のナビゲーショ
ンシステムなどの別売製品と
組み合わせるときに、本機の
音量をコントロールするため
に使用します。（別売製品から
のコントロール信号が入力さ
れると、本機の音量が自動的
に変化します。）
組み合わせた別売製品に黄 /
黒リード線 ( ミュート用また
はセルラーミュート用）があ
る場合は、そこに接続してく
ださい。それ以外は何も接続
しないでください。

赤

黄/黒

注：製品の発煙・故障を防ぐために、
黒リード線を必ずいちばん初め
に接続してください。



ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

DVDビデオ再生機能付きナビゲーションセットとの組み合わせ (2)接続

5

2 m

コントローラーユニット
延長ケーブル

コントローラーユニット
1 m

ハイダウェイユニット

3 m

3 m

IP-BUSケーブル
「CD-IP600」など (別売)

3 m

青 黒

ミュート
黄/黒

光デジタルライン
（「DEQ-P9」付属)

RCAオーディオ
コード（白・赤）
(「DEQ-P9」付属)

IP-BUSケーブル
（「DEQ-P9」付属)

光デジタルライン
「CD-AD600」など
(別売)

3 m ミュート
黄/黒

青

黒黒 青

青

RCAオーディオ
コード（白・赤）
(付属)

3 m

50 cm

6ディスク マルチDVD-V/VCD/CDプレーヤー
「XDV-P9—」 (別売)または
DVDプレーヤー「SDV-P7」(別売)

6 m

フロント
映像出力

映像入力へ

15cm

電源コード
(「AVIC-DRV220」付属)

3 m

6.5型ワイドTV付
DVDビデオ/CD内蔵DVD
ナビゲーションセット
「AVIC-DRV220」(別売)

音声出力

リモコン受光部
(「XDV-P9—」または「SDV-P7」付属)

マルチCDプレーヤー
「CDX-P670」など

IP-BUS接続

マルチMDプレーヤー
「MD-P100—」

5.1ch対応・DSPユニット
「DEQ-P9」 (別売)

モードスイッチ

IP-BUS
STAND
ALONE

IP-BUS側にします。

TVモニター用30ピンRGBケーブル

（背面へ接続）茶

TVモニター
(「AVIC-DRV220」付属)

茶

純正メインユニットの
フロントスピーカー出力端子へ

白

白 / 黒

灰

灰 / 黒

純正メインユニット

+

≠

+

≠

3 m

スピーカー
入力コード

RCAビデオコード
(「XDV-P9—」または
「SDV-P7」付属)

IPバス形状音声出力・RCA
インターコネクター
「CD-BR10」(別売)

「DEQ-P9」とナビゲーションユニットを光デジタルラ
インで接続するときは、ナビゲーションユニットからの
光デジタルラインは、必ず「DEQ-P9」のOPT. IN 2端子
に接続してください。

OPT. IN 1へ

OPT. IN 2へ
この接続では、「XDV-P9—」または「SDV-P7」
の音声は、DVDソースとして出力されます。また、
「AVIC-DRV220」でDVD、CD、MP3を再生して
いるときは、音声はデジタルソースとして出力され
ます。「AVIC-DRV220」のTVの音声は、アナロ
グソースとして出力されます。

青

メインユニットは、スピーカー入力コードを使用し
て接続してください。

この接続では、「AVIC-DRV220」のモニター
に、「XDV-P9—」または「SDV-P7」の映像を出
力します。

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

DVDビデオ再生機能付きナビゲーションセットとの組み合わせ (3)接続

6

2 m

コントローラーユニット
延長ケーブル

ハイダウェイユニット

3 m

3 m

IP-BUSケーブル
「CD-IP600」など (別売)

3 m

青 黒

ミュート
黄/黒

光デジタルライン
（「DEQ-P9」付属)

RCAオーディオ
コード（白・赤）
(「DEQ-P9」付属)

IP-BUSケーブル
（「DEQ-P9」付属)

光デジタルライン
「CD-AD600」など (別売)

ミュート
黄/黒

青

黒黒 青

青

IP -BUS延長ケーブル
「CD-IP601E」など (別売)

6ディスク マルチDVD-V/VCD/CDプレーヤー
「XDV-P9—」 (別売)または
DVDプレーヤー「SDV-P7」(別売)

6 m

フロント
映像出力

15cm

電源コード
(「AVIC-XH900」
付属)

3 m

映像入力へ

音声出力

純正メインユニットの
フロントスピーカー出力端子へ

白

白 / 黒

灰

灰 / 黒

純正メインユニット

リモコン受光部
(「XDV-P9—」または「SDV-P7」付属)

5.1ch対応・DSPユニット
「DEQ-P9」 (別売)

モードスイッチ

IP-BUS
STAND
ALONE

IP-BUS側にします。

+

≠

+

≠

3 m

スピーカー
入力コード

RCAビデオコード
(「XDV-P9—」または
「SDV-P7」付属)

TVモニター
(「AVIC-XH900」付属)

橙 橙

OPT. IN 2へ

OPT. IN 1へ
「DEQ-P9」とナビゲーションユニットを光デジタルラ
インで接続するときは、ナビゲーションユニットからの
光デジタルラインは、必ず「DEQ-P9」のOPT. IN 2端子
に接続してください。

青

青

25cm

光デジタル端子変換コネクタ
「CD-DD25」(別売)

灰
黒

アース

赤

ハイダウェイユニット
(「AVIC-XH900」
付属)

7.0型ワイドTV付きDVD/CDユニット内蔵
HDDナビゲーションサーバーセット
「AVIC-XH900」(別売)

マルチMDプレーヤー
「MD-P100—」

アース端子は
「CD-DD25」
に付属のネジで
取り付けます。

コントローラーユニット 1 m

この接続では、「AVIC-XH900」のモニターに、
「XDV-P9—」または「SDV-P7」の映像を出力します。

この接続では、「XDV-P9—」または「SDV-P7」の
音声は、DVDソースとして出力されます。
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HDD AV ナビサーバーとの組み合わせ (2)接続

8

2 m

コントローラーユニット
延長ケーブル

コントローラーユニット

1 m

ハイダウェイユニット

3 m

3 m

IP-BUSケーブル
「CD-IP600」など (別売)

3 m

青 黒

ミュート
黄/黒

光デジタルライン
（「DEQ-P9」付属)

RCAオーディオ
コード（白・赤）
(「DEQ-P9」付属)

IP-BUSケーブル
（「DEQ-P9」付属)

光デジタルライン
「CD-AD600」など (別売)

アナログソースとして接続したい製品が、スピー
カー出力端子および RCA 出力端子の両方を装備
している場合は、RCA 出力端子と接続してくだ
さい。

ミュート
黄/黒

青

黒黒 青

青

RCAオーディオ
コード（白・赤）
(付属)

3 m

6ディスク マルチDVD-V/VCD/CDプレーヤー
「XDV-P9—」 (別売)または
DVDプレーヤー「SDV-P7」(別売)

フロント映像出力

15cm

3 m
6.5型ワイドTV/DVD/MD/CD/
チューナー・HDD・DSP・AV
ナビサーバー
「AVIC-ZH9MD」(別売)

映像入力へ

28 cm

サブウーファー出力
または音声出力
(赤・白)

20 cm

リモコン受光部
(「XDV-P9—」または「SDV-P7」付属)

マルチCDプレーヤー
「CDX-P670」など

IP-BUS接続

マルチMDプレーヤー
「MD-P100—」

5.1ch対応・DSPユニット
「DEQ-P9」 (別売)

モードスイッチ

IP-BUS
STAND
ALONE

IP-BUS側にします。

RCA入出力ケーブル
(「AVIC-ZH9MD」付属)

25cm

光デジタル端子変換コネクタ
「CD-DD25」(別売)

灰
黒

RCAビデオコード
(「XDV-P9—」または
「SDV-P7」付属)

アース

アース端子は「CD-DD25」
に付属のネジで取り付け
ます。

VTR映像入力

5.1ch DSPユニット
設定をONにします。

この接続では、「AVIC-ZH9MD」のモニターに、
「XDV-P9—」または「SDV-P7」の映像を出力し
ます。

「DEQ-P9」とナビゲーションユニットを光デジタルライ
ンで接続するときは、ナビゲーションユニットからの光
デジタルラインは、必ず「DEQ-P9」のOPT. IN 2端子に
接続してください。

この接続では、「XDV-P9—」または「SDV-P7」
の音声は、DVDソースとして出力されます。また、
「AVIC-ZH9MD」でDVD、CD、MP3を再生して
いるときは、音声はデジタルソースとして出力され
ます。「AVIC-ZH9MD」のラジオ、ミュージック
サーバー、MD、ＴＶの音声は、アナログソースと
して出力されます。

OPT. IN 1へOPT. IN 2へ

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

HDD AV ナビサーバーとの組み合わせ (1)接続

7

2 m

コントローラーユニット
延長ケーブル

コントローラーユニット

1 m

ハイダウェイユニット

3 m

3 m

IP-BUSケーブル
「CD-IP600」など (別売)

3 m

青 黒

ミュート
黄/黒

光デジタルライン
（「DEQ-P9」付属)

RCAオーディオ
コード（白・赤）
(「DEQ-P9」付属)

IP-BUSケーブル
（「DEQ-P9」付属)

光デジタルライン
「CD-AD600」など
(別売)

アナログソースとして接続したい製品が、スピー
カー出力端子および RCA 出力端子の両方を装備
している場合は、RCA 出力端子と接続してくだ
さい。ミュート

黄/黒

青

黒黒 青

青

RCAオーディオ
コード（白・赤）
(付属)

3 m

6ディスク マルチDVD-V/VCD/CDプレーヤー
「XDV-P9—」 (別売)または
DVDプレーヤー「SDV-P7」(別売)

フロント映像出力

15cm

3 m

映像入力

映像入力へ

5.1ch DSPユニット
設定をONにします。

リモコン受光部
(「XDV-P9—」または「SDV-P7」付属)

5.1ch対応・DSPユニット
「DEQ-P9」 (別売)

モードスイッチ

IP-BUS
STAND
ALONE

IP-BUS側にします。

この接続では、「XDV-P9—」または「SDV-P7」
の音声は、DVDソースとして出力されます。また、
「AVIC-H9」でDVD、CD、MP3を再生していると
きは、音声はデジタルソースとして出力されます。
「AVIC-H9」のミュージックサーバーの音声、およ
び「AVIC-V7MD」のMD、ＴＶの音声は、アナロ
グソースとして出力されます。

DVD/CDユニット内蔵
HDDナビゲーションサーバー
「AVIC-H9」(別売)

集中電源コード
(「AVIC-H9」付属)

25cm 光デジタル端子変換コネクタ
「CD-DD25」(別売)

灰

音声出力
(白・赤)

黒

7.0 型ワイド TV/MD/ チューナー・DSP
AVパワーユニット「AVIC-V7MD」( 別売 )

23 cm

RCAビデオコード
(「XDV-P9—」または
「SDV-P7」付属)

アース端子は「CD-DD25」
に付属のネジで取り付けます。

アース

45 cm

この接続では、「AVIC-V7MD」のモニターに、
「XDV-P9—」または「SDV-P7」の映像を出力し
ます。

「DEQ-P9」とナビゲーションユニットを光デジタルライ
ンで接続するときは、ナビゲーションユニットからの光
デジタルラインは、必ず「DEQ-P9」のOPT. IN 2端子に
接続してください。

マルチMDプレーヤー
「MD-P100—」

OPT. IN 2へ

OPT. IN 1へ



ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

モニター一体型DVDプレーヤーとの組み合わせ接続
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2 m

コントローラーユニット
延長ケーブル

コントローラーユニット

1 m

ハイダウェイユニット

3 m

IP-BUSケーブル
(「AVX-P9DV」 付属)

3 m

青 黒

光デジタルライン
（「DEQ-P9」付属)

RCAオーディオ
コード（白・赤）
(「DEQ-P9」付属)

IP-BUSケーブル
（「DEQ-P9」付属)

光デジタルライン
「CD-AD600」など
(別売)

アナログソースとして接続したい製品が、スピー
カー出力端子および RCA 出力端子の両方を装備
している場合は、RCA 出力端子と接続してくだ
さい。

青

黒

青

RCAオーディオ
コード（白・赤）
(付属)

3 m

IP -BUS延長ケーブル
「CD-IP601E」など
(別売)

青

TVコントロールケーブル
(「AVX-P9DV」 付属)

青

青

青 黒

黒

7.0 型ワイドシステムTV/DVDプレーヤー
「AVX-P9DV」(別売)

ハイダウェイTVチューナー
(「AVX-P9DV」付属)

黒

OPT. IN 2へ

OPT. IN 1へ
マルチCDプレーヤー
「CDX-P670」など

IP-BUS接続

6ディスク マルチDVD-V/
VCD/CDプレーヤー
「XDV-P9—」 (別売)または
DVDプレーヤー「SDV-P7」(別売)

フロント
映像出力

映像入力
(VIDEO 1 INPUT)

3 m

音声出力へ

6 m

6 m

40 cm

15 cm

40 cm

6 m

映像入力へ

リモコン受光部
(「XDV-P9—」または
「SDV-P7」付属)

5.1ch対応・DSPユニット
「DEQ-P9」 (別売)

RCAビデオコード
(「XDV-P9—」または「SDV-P7」付属)

RCA出力付き
メインユニット

モードスイッチ

IP-BUS
STAND
ALONE

STAND ALONE側に
します。

この接続では、「AVX-P9DV」の音声は、DVDソー
スとして出力されます。また、「XDV-P9—」また
は「SDV-P7」の音声はデジタルソースとして出力
されます。

マルチMDプレーヤー
「MD-P100—」

この接続では、「AVX-P9DV」のモニターに、
「XDV-P9—」または「SDV-P7」の映像を出力し
ます。

「AVX-P9DV」はIP-BUS
モード (S) で使用します。

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

HDDナビゲーションサーバーとの組み合わせ接続
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2 m

コントローラーユニット
延長ケーブル

コントローラーユニット

1 m

ハイダウェイユニット

3 m

3 m

青 黒

光デジタルライン
（「DEQ-P9」付属)

RCAオーディオ
コード（白・赤）
(「DEQ-P9」付属)

IP-BUSケーブル
（「DEQ-P9」付属)

光デジタルライン
「CD-AD600」など (別売)

青

黒

青

IP -BUS延長ケーブル
「CD-IP600」など (別売)

青

黒

3 m

3 m

ミュート
黄/黒

ミュート
黄/黒

黒

RCAオーディオ
コード（白・赤）
(付属)

3 m

OPT. IN 1へ

OPT. IN 2へ

6ディスク マルチDVD-V/
VCD/CDプレーヤー
「XDV-P9—」 (別売)または
DVDプレーヤー「SDV-P7」(別売)

フロント映像出力
映像入力
(VIDEO 1 INPUT)

3 m

6 m

純正メインユニットの
フロントスピーカー出力端子へ

白

白 / 黒

灰

灰 / 黒

映像入力へ

リモコン受光部
(「XDV-P9—」または
「SDV-P7」付属)

5.1ch対応・DSPユニット
「DEQ-P9」 (別売)

30ピンRGBケーブル
(「AVIC-H900」付属)

+

≠

+

≠

3 m

スピーカー
入力コード

「DEQ-P9」とナビゲーションユニットを光デジ
タルラインで接続するときは、ナビゲーションユ
ニットからの光デジタルラインは、必ず「DEQ-
P9」のOPT. IN 2端子に接続してください。

集中電源コード
(「AVIC-H900」付属)25cm

光デジタル端子
変換コネクタ
「CD-DD25」
(別売)

灰

黒

アース

DVD/CDユニット内蔵
HDDナビゲーションサーバー
「AVIC-H900」(別売)

7.0 型ワイドシステム
TV「AVX-P7」( 別売 )

純正メインユニット

アース端子は
「CD-DD25」
に付属のネジで
取り付けます。

モードスイッチ

IP-BUS
STAND
ALONE

IP-BUS側にします。

RCAビデオコード
(「XDV-P9—」または「SDV-P7」付属)

音声出力
(白・赤)

メインユニットはスピーカー入力コードを使用
し、「AVX-P7」は RCA オーディオコードを使用
して本機に接続してください。

マルチMDプレーヤー
「MD-P100—」

この接続では、「AVX-P7」のモニターに、「XDV-
P9—」または「SDV-P7」の映像を出力します。

「AVX-P7」はADD-ON
モード (M) で使用します。

この接続では、「AVX-P7」の IP-BUS 端子は、使
用しないでください。

この接続では、「XDV-P9—」または「SDV-P7」の
音声は、DVDソースとして出力されます。
「AVX-P7」のTVの音声はアナログソースとして出
力されます。



取り付け上のご注意

●必ず本機および取付キットに付属の部品を
指定通りに使用してください。指定以外の
部品を使用すると、機器内部の部品をいた
めたり、しっかりと固定できずに外れたり
して危険です。

●助手席にエアバックなどの安全装置装着車
の場合は、安全装置の作動に支障のないよ
うにご注意ください。

●しっかりと固定できる場所を選んで取り付
けてください。

●指定の取付方法以外で取り付けると、性能
を充分に発揮できません。また、故障の原
因となることがあります。

ハイダウェイユニット
取り付け上のご注意

●次のような場所には絶対に取り付けないで
ください。高温により故障する恐れがあり
ます。
※ダッシュボードやリアトレイの上のように、直
射日光の当たる場所。

※ヒーターの吹き出し口の近く。

●ドア近くの雨水がかかりやすい場所には取
り付けないでください。

●平らな面に取り付けてください。平らな面
以外に取り付けると、外れたり故障の原因
となります。

コントローラーユニット
取り付け上のご注意

●リモコンの信号がとどく範囲内に取り付け
てください。

ケース

破損

取り付け、固定する前に
●まず仮接続を行い、本機が正常に動作す
ることを確認してから、取り付けを行っ
てください。正常に動作しない場合は、接
続に間違いがないか、もう一度チェック
してください。

取り付けのポイント

取り付けの前に知ってほしいこと取付

1 ハイダウェイユニットを取り付ける取付

2

マジックテープを使用して取り付ける

付属のマジックテープをハイダウェイユニットの底面に貼り付ける

マジックテープを貼り付ける前に、汚れをよくふきとってください。

カーマットに直接貼り付ける

カーマット

ハイダウェイユニット

2

ハイダウェイユニット

マジックテープ

1

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

RCAビデオ入力付きナビゲーションセットとの組み合わせ接続
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2 m

コントローラーユニット
延長ケーブル

コントローラーユニット

1 m

ハイダウェイユニット

3 m

3 m

IP-BUSケーブル
「CD-IP600」など (別売)

3 m

青 黒

ミュート
黄/黒

光デジタルライン
（「DEQ-P9」付属)

RCAオーディオ
コード（白・赤）
(「DEQ-P9」付属)

IP-BUSケーブル
（「DEQ-P9」付属)

3 m

ミュート
黄/黒

青

黒黒 青

青

RCAオーディオ
コード（白・赤）
(付属)

3 m

OPT. IN 1へ

6ディスク マルチDVD-V/VCD/CDプレーヤー
「XDV-P9—」 (別売)または
DVDプレーヤー「SDV-P7」(別売)

6 m

フロント映像出力

電源コード
(「AVIC-DR200」付属)

3 m

6.5型ワイドTV付
DVDナビゲーションセット
「AVIC-DR200」(別売)

音声出力へ
映像入力へ

リモコン受光部
(「XDV-P9—」または「SDV-P7」付属)

マルチCDプレーヤー
「CDX-P670」など

IP-BUS接続

マルチMDプレーヤー
「MD-P100—」

5.1ch対応・DSPユニット
「DEQ-P9」 (別売)

モードスイッチ

IP-BUS
STAND
ALONE

IP-BUS側にします。

RCAビデオコード
(「XDV-P9—」または「SDV-P7」付属)

TVモニター用30ピンRGBケーブル

（背面へ接続）茶

TVモニター
(「AVIC-DR200」付属)

RCA出力付き
メインユニット

茶

この接続では、「XDV-P9—」または「SDV-P7」
の音声は、DVDソースとして出力されます。

この接続では、「AVIC-DR200」のモニターに、
「XDV-P9—」または「SDV-P7」の映像を出力し
ます。

アナログソースとして接続したい製品が、スピー
カー出力端子および RCA 出力端子の両方を装備
している場合は、RCA 出力端子と接続してくだ
さい。

この接続では、「AVIC-DR200」のTV音声は、
「AVIC-DR200」に付属のモニターから出力され
ます。



コントローラーユニットを取り付ける取付

3

マジックテープを使用して取り付ける

付属のマジックテープをコントローラーユニットの背面に貼り付ける

マジックテープを貼り付ける前に、汚れをよくふきとってください。

ダッシュボードやコンソールパネルに取り付ける

ダッシュボードやコンソールパネルにマジックテープを貼り付け、固定します。

マジックテープ

ダッシュボードまたは
コンソールパネル

コントローラーユニット

2

マジックテープ

コントローラーユニット

1

付属の取付アングルを使用して取り付ける

取付アングル (A) をコントローラーユニットに取り付ける

取付アングル (B) を取り付ける

ダッシュボードやコンソールパネルに取り付ける

両面テープを貼り付ける前に、汚れをよくふきとってください。

タッピングネジ
(4 × 12 mm)

両面テープ
ダッシュボードまたは
コンソールパネル

2～2.5 mmの穴を開けます。

3

取付アングル (B)

バインドネジ
(4 × 6 mm)

ワッシャー

2

コントローラーユニット

取付アングル (A)
座付きネジ
(2.6 × 4 mm)

1

両面テープを使用して取り付ける

付属の両面テープで固定する

付属の両面テープをコントローラーユニットの裏面に貼り付け、ダッシュボードやコンソールパ
ネルなどに取り付けます。

両面テープを貼り付ける前に、汚れをよくふきとってください。

両面テープ

ダッシュボードまたは
コンソールパネル

コントローラーユニット

1

動作を確認する動作確認

1

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してくだ
さい。

接続・取り付けをもう一度
確認する

確認
接続・取り付けに誤りがないか、各コネクターは
確実に接続されているか、もう一度、目で見て確
認してください。

車のエンジンをかける

本機の動作を確認する

(� 取扱説明書)

3

ACC ON

LO
CK

START

2

1


