
＋側

アース側

オートアンテナリモートコントロール
FM多重用アンテナ分配器「RD-FD20」(別売) を使用して
車載のアンテナを接続するときに、「RD-FD20」の青/黒
リード線 (オートアンテナリモートコントロール) に接続し
てください。このリード線を接続したときは、本機の電源
ON/OFFに連動してオートアンテナが上下するように設定
してください。(☞ AVIC-DR2000取付説明書 46ページ )

青/黒

ヒューズ抵抗

30 cm

本品

若草色

パーキングブレーキ
車が停車していることを確認するために使用
します。必ずパーキングブレーキスイッチの
＋側リード線に接続してください。

パーキングブレーキスイッチ

車のシガーライター
ソケットへ

フィルター

注：車のイグニッションスイッチのON/OFF
に関係なく、常にシガーライターソケッ
トから電源が供給される車種がありま
す。このような車種の場合、バッテリー
あがりを防止するために本機を使用しな
いときはプラグを取り外してください。

4 m
車速信号入力
車の走った距離を検出するために使用します。必ず車の車
速検出回路に接続してください。接続しない場合、電源を
入れた後しばらくの間、自車位置が正しい位置に表示され
ないなど、正確な位置精度を保証できなくなります。

バック信号入力
この接続は車の前進/後退を判断するためのものです。
キャップを外して、バックランプのリード線の「シフトレ
バーをリバースの位置にしたときに電圧が変化するリード
線」に接続してください。

※必ず接続してください。接続しないと正確な位置精度を
保証できません。

紫/白

ピンク4 m接続方法

パーキングブレーキ
スイッチの＋側リー
ド線をはさみ込む。

ラジオペンチで
強くはさむ。

4 m

30 cm

プラグ

ヒューズ抵抗
注：ヒューズを交換するときは，必ず同じ
容量のヒューズと交換してください．

ヒューズ

(7.5A)

キャップ

ON ：ONにすると、夜間モードになります。
(液晶画面のバックライトが暗くなります。)

OFF：OFFにすると、昼間モードになります。
(液晶画面のバックライトが明るくなります。)

イルミネーションスイッチ

インジケーター
イルミネーションスイッチ
をONにすると点灯します。

ON

OFF

AVIC-DR2000用
シガーライタープラグ配線キット
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車への取り付けは、必ず本書およびナビゲーション付属の取付説明書と「安全上のご
注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を
使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責
任を負いかねます。

保証期間とアフターサービス
保証期間：この製品の保証期間は、お買い上げの日より１年です。

保証期間中の交換について：万一、普通の使用状態で故障が生じたときは、当社保証
規定に基づき交換いたします。お買い上げの販売店にご連絡ください。


