
ナビゲーション本体

TVチューナー

● 黒リード線（アース q､w､e）は、必ず3ヶ所全て車のボ
ディの金属部に確実に接続してください。

● 黒リード線は、パワーアンプなどの消費電流が大きい製品
のアースとは別々に取り付けてください。まとめて取り付
けると、ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の発煙・
故障の原因となる恐れがあります。

接続図

本品

1.4 m

車両へ

FMトランスミッター送信用アンテナ
何も接続しないでください。
本品を接続した場合、機能しません。

青/ピンク

3 m

青/ピンク

FMトランスミッター送信用アンテナ
何も接続しないでください。(カース
テレオの FM電波の受信状態が良くな
る場所へ引き回してください。)

1.4 m

「TV-W8800/AVIC-D9900/AVIC-D9900V」に
付属の集中電源ケーブル

3 m

黒 1.5 m

3 m

黒1.5 m
アース q

車のボディの金属部に確実に接続して
ください。

アース w

車のボディの金属部に確実に接
続してください。ノイズ防止の
ため、できるだけTVチューナー
の近くに接続してください。

黒 1.5 m

アース e

車のボディの金属部に確実に接続してくださ
い。ノイズ防止のため、できるだけナビゲー
ション本体の近くに接続してください。

30 cm
リアモニター出力
本品を使用した場合、TVチューナーか
ら3 m離れた位置になります。ご注意く
ださい。

16 cm

本品は、「TV-W8800 / AVIC- D9900 / AVIC- D9900V」のTV
チューナーをトランクに設置するための電源延長ケーブルです。
ナビゲーションおよびテレビに付属の「取付説明書」と「安全
上のご注意」に従って正しく接続してください。

●TVチューナーとTVモニター間の距離が3mを越える場合、本品以外に
別売の20ピンRGB延長ケーブル(3m)「CD-RGB31E」が必要です。
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